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بعض موديلات بنطلون
· البنطلون الكلاسيك : وهو اقدم موديل للبنطلون معروف يتميز بكمر رفيع وكسرات اى سوسون تحت الكمر وجيوب بالطول فى الجنب ووسط عالى نسبيا وفخد واسع وركبه واسعه ورجل من تحت ضيقه وهو مريح فى اللبس وعملى ويعمل فى اللبس النسائى والرجالى .
المقاسات :94 طول -84 وسط – 104 مقعد – 20 فتحة الرجل
ولعمل الباترون نرسم باترون الامام اولا كما سبق نفس مستطيل باترون البنطلون العادى الاساس الى تعلمناه سابقا يعنى بسرعه طوله مقاس الطول +التنيه , وعرضه هو ربع الهنش+2 كشتوره + اخرقسمه للهنش يعنى 1÷16 من محيط الهنش تضاف لعرض المستطيل وهى فى المثال 104 ÷16= حوالى 6 او تزيد قليلا ونطرح منها 2سنتى يعنى فى المثال بنضيف 4  وتفصل بخط ثم نرسم خط بالطول ينصف الباترون كله ولكن يتحرك -2 سنتى ناحية الجنب ثم نرسم خطوط العرض بان نقيس من اعلى من خط الوسط بالطول مسافه ربع الطول +2 سنتى ونعمل خط بالعرض هو خط الحجر والحجر فى البنطلون الكلاسيك يكون طويل يعنى الوسط عالى  يمكن ان نزيد ال 2 سنتى حتى 4 سنتى المضافه لربع الطول ,وهناك خط اخر غير مهم هنا هو خط الهنش يمكن رسمه او لا, يرتفع عن خط الحجر وبعدها نقسم المسافه الباقيه فى الطول تحت الحجر الى الاخر نصفين ونرسم خط الركبه يرتفع 3 سنتى اعلى النص ولاننسى ان نفصل التنيه بخط لوحدها , بهذا اصبح مساحه الباترون جاهزه لتنزيل المقاسات عليها على الخطوط كما تعلمنا وفى باقى الموديلات القادمه لن نشرح ذلك بل سوف نشير فقط اليه لعدم التكرار .
1- تحديد الوسط وعمل السوسون : نقيس على خط الوسط كما تعلمنا ربع الوسط + 1 كشتوره وذلك من جهة السسته الى جهة الجنب وهنا لن نضيف بنسه ولكن سوف نضيف الى ربع الوسط 2 سنتى لكل كسره والكسرات المعتاده اتنين او تلاته يعنى لو اتنين بنضيف 4 سنتى ونحدد الوسط وعند الخياطه لاتعمل الكسره كالبنسه بل تعمل بالمكوى يثبت فقط حرفها تحت الكمر وتترك حره وهنا نشير الى شى هو اذا كان عددالكسرات كبير وزاد فى المقاس عن خط الباترون الجنب فيجب علينا نقل خط الباترون الى الخارج بنفس القدر وهذا مخالف للقواعد لانه بيزيد فى وسع الفخد  ولكنه اضطرارى.

2- تحديد الفخد وعمل دوران تحت السسته : الفخد محدد سابقا على خط الحجر, حيث ان الباترون معمول على ربع الهنش المناسب مع الفخد فلن نعمل شى بقى ان نرسم الكروتش اى دوران تحت السسته ونزيد البتلته وهو مثل البنطلون الاساس فلا داعى للشرح .
3- الركبه : على خط الركبه هنا الركبه فى الموديل هذا واسعه فلن ننقص من عرض الباترون شى ونهمل الخط هنا حيث يتم تحديد الركبه عند توصل الفخد بالرجل اسفل .
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4-تحديد فتحة الرجل :  وفتحة الرجل هنا المناسبه لهذا المقاس هى 20 سنتى وكما ذكرنا من خصائص هذا البنطلون الرجل من تحت ضيقه فهى تتراوح بين 18 : 24 وذلك حسب مقاس الهنش بنزيد وسع الرجل تحت , نعود للمثال فتحة الرجل 20 سنتى بنضيف 1 سنتى من الكشاتير تصبح 21 سنتى وبنصص المسافه كما تعلمنا قبل 10,5 يمين وشمال خط نص او نقطه ن تحت  , بذلك يكون باترون الامام تم كنقط, نوصل النقط من 
ناحيه الجنب او الفلتو  نقطه خط الوسط بنقطه الحجر بريجه او مسطره على حسب ونوصل بالمسطره من نقطه الحجر الى الرجل تحت ونترك الركبه تتحدد تلقائيا لوحدها , وكذلك من الناحيه الاخرى الكافولو بين الرجلين نوصل من تحت دوران السسته الى الرجل تحت بالمسطره ونهمل الركبه , ويمكن بالطبع عمل جيوب للبنطلون هنا جيوب جنب اتنين نحدد ها طول وعرض بفورت فتحة الجيب فورت بالعرض6:4 سنتى وبالطول 16 :18 كما تعلمنا فى عمل الجيوب , نفرغ الباترون ونضعه على ورق جديد لعمل باترون الخلف ونثبته بدبابيس .
5- عمل باترون الخلف : وكما سبق وشرحنا نضع باترون الامام على ورق جديد يزيد فى الطول 2 سنتى من اعلى خط الوسط وذلك لرفع السده الخلفيه لاعلى قليلا من نص الخلف ويزيد ايضا فى العرض مقدار(الهنش÷16 اخر قسمه اى 6 سنتى اخرى  ثم نقيس  على خط تنية الرجل تحت 2سنتى زياده عن الامام الامام 21 والخلف يكون 23 سنتى بيصفى 20 بعد الخياطه ونزيد على خط الركبه 4 سنتى ونزيد على خط الحجر مقدار اخر قسمه وهى اخر الباترون هنا 6 سنتى زياده عن الامام  وننزل بالنقطه 1 سنتى لتحت عن خط الحجر , بقى خط الوسط نبدء من نفس نقطه بتلتة الامام فوق ونترك 1,5 سنتى ميل ونقيس من بعدها ربع الوسط + 3 سنتى يعنى 21 +3 = 24واحد للكشتوره واتنين بنسة خلف ونضع نقطه على خط الوسط للخلف ويكون خط الجنب او الفلتو الامام والخلف نفسه من تحت خط الحجر وفوق خط الحجر يختلف معه  حيث نجد من الوسط الخلف اقل من الامام لان الامام زايد كسرات , نرفع باترون الامام ونوصل النقاط ليكون باترون الخلف ولاننسى نضيف 1 سنتى كشتورة خياطه على دوران الامام والخلف بعد الرسم بقى الكمر وهو رفيع لايزيد عرضه صافى عن 3 

 ونلاحظ ان الخلف مثل باترون بنطلون الاساس يعمل على الامام بالفوارق المعلومه ولهذا لن نتكلم فيه مره اخرى لعدم التكرار الا لو مختلف عن القواعد السابقه

 .
· البنطلون الشلستون او الشارلستون: يتسم بانه مكسم  من منطقة الهنش وبدون سوسون اى كسرات وكمر عريض وجيوب تحت الكمر بالعرض والوسط ساقط قليلا يعنى الحجر قصير  والفخد ايضا الى الركبه  مكسم والركبه عاديه وواسع من الرجل تحت .
-9-
المقاسات : نفس المثال السابق– 94 طول – 84 وسط – 104 مقعد او دوران اكبر حجم – 30 فتحة الرجل 
نرسم نفس مستطيل البنطلون العادى فى المساحه ولكن نراعى ترك مسافه من الورق على اليمين والشمال لاننا سنحتاجها فى وسع الرجل وتكون خارج المستطيل وغير محدده 

1- تحديد الوسط : نقيس ربع الوسط + 1 كشتوره ولا نضيف بنسه 
2- تحديد الفخد وعمل دوران السسته : هو محدد بالفعل على خط الحجر وهنا خط الحجر يفضل ان يعمل على مسافة ربع الطول بدون اضافه ,و فى البنطلون المكسم من الفخد مثل الشلستون الافضل اخذ مقاس للفخد وقياس نص محيط الفخد  . 
3- تحديد الركبه : نفس ركبه الاساس بدون تغيير نطرح 2 سنتى من ناحية الجنب ونضع نقطه ونطرح4 سنتى من ناحية الكافولو يعنى بين الساقين ونضع نقطه 
4- فتحة الرجل : رجل الشالستون واسعه تتراوح بين 24 : 35 سنتى وهى فى المثال هنا 30 سنتى المقاس + 1 يعنى 30 + 1 ونقيسها نص عن يمين وشمال 15,5 خط التنصيف عند النقطه ن , ونلاحظ ان فتحة الرجل قد خرجت عن الباترون وهذا طبيعى فى الشالستون كما هو طبيعى فى جميع الموديلات القادمه .
نوصل نقطه الوسط بالفخد من بره بريجه ونوصل الفخد للركبه بريجه ايضا معكوسه يعنى لتضيق الفخد منحنيه للداخل ونوصل من الركبه للرجل بمسطره افضل او بريجه خفيفه , كذلك نوصل من الداخل الفخد بالركبه بريجه منحنيه لجوه لتكسيم الفخد ثم نصل الركبه للرجل بالمسطره . ولا ننسى تحديد فورت الجيب على خط الوسط 14 سنتى وعلى الجنب 6 سنتى ونعمل دوران  جيب بالعرض  

عمل باترون الخلف : نثبت باترون الامام على ورق جديد ونتبع نفس الخطوات السابقه التى تم شرحها فى بنطلون الاساس او فى الكلاسيك
· بنطلون رجل الفيل : ويتشابه مع الشلستون فى انه مكسم من منطقة الوسط الى الحجر فقط وايضا فتحة الرجل واسعه مثل الشلستون والكمر عريض والجيوب تحت الكمر او بالعرض , والاختلاف بين موديل الشالستون وموديل رجل الفيل يكون فى ان الاخير واسع من الفخد والركبه جدا بعكس الشلستون والرجل هنا واسعه فتحة الرجل من 26 :35 سنتى 
المقاسات :94 طول -84 وسط -104 مقعد او هنش – فتحة رجل 30 

نبدء برسم مستطيل لتحديد مساحة الامام بنفس الخطوات السابق شرحها 

الوسط: نقيس ربع ال 84 يعنى 21 سنتى +1 

الفخد محدد اخر عرض الباترون على خط الحجر 

الركبه مهمله لا يقاس عليها شىء
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فتحة الرجل تحت نقيس الفتحه المطلوبه ونزيد 1 سنتى يعنى 31 ويتم تنصفها يمين وشمال خط تنصيف الامام فى نقطة ن يعنى 15,5 يمين وشمال 

التوصيل يتم توصيل من الوسط الى الحجر او الفخد ثم يتم التوصيل من الحجر الى الرجل تحت مباشرة من اجنب اما من الكافلو بين الساقين نترك 2 سنتى من الدوران ونوصل منه لتحت للرجل ثم نوصل ال 2 سنتى بالخط بمنحنى.
الخلف عمل باترون الخلف مثل السابق نفس الخطوات والاضافه 

·  بنطلون البيجامه وبنطلون  البيجامه حريمى ورجالى شىء واحد , وهو بنطلون يلبس فى البيت مريح واسع باستك مطاط من الوسط واسع من الفخد واسع من الركبه وضيق او معتدل من فتحة الرجل 
المقاسات 94 طول -84وسط – 104 مقعد هنش – 20 فتحة رجل 

 يمكن عمل باترون الامام والخلف نفس الشىء او نعمله عادى الامام اقل من الخلف كما سنشرح هنا :

نرسم المستطيل لباترون الامام طوله هو مقاس الطول + 4 سنتى تنية رجل + 4 سنتى باكيه لتركيب الاستك يكون 94+4+4 = 102 وعرض المستطيل يكون ربع المقعد + 2 + اخر قسمه يعنى نقسم المقعد على 16 والناتج هو المقصود بيكون 

26+2+6=34 والبعض قد يزيد عرض الباترون للتوسيع وهذا ممكن هنا 
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نقوم برسم خط يفصل ال 6 سنتى بالطول ونقيس 4 سنتى من اعلى ونعمل خط هو خط الوسط وال 4 سنتى هى مسافة الباكيه تنية الاستك نقيس من تحتها ربع الطول +5 ونرسم خط الحجر بالعرض و نرسم خط الركبه فى نصف المسافه الباقيه  ثم خط الرجل تحت 

الوسط يكون بنفس عرض  ربع الهنش والزياده تبقى للاستك سوف يلمها عند الخياطه 

الفخد على خط الحجر محدد ونعمل دوران الامام كما بالرسم 

الركبه لانقيس شى على خط الركبه هنا 

فتحة الرجل = المقاس 20 سنتى تقاس من خط الجنب عند نقطة ن 

التوصيل  يبقى خط الجنب كما هو على نفس خط الباترون عمودى ومستقيم  ويتم توصيل خط الكافولو او بين الساقين بمسطره خط مستقيم من الفخد الى الرجل تحت مباشرة  بدون الاهتمام بالركبه  

باترون الخلف  : يمكن عمل الامام والخلف نفس الشىء بشرط ان نزيد الامام من عند الفخد مقدار اخر قسمه اخرى ونوصل بالرجل بعد زياده 1 سنتى للرجل  وهذا ممكن او ان نرسم الخلف هنا هكذا : نضع باترون الامام بعد قصه على ورق يكون زياده ب 2 سنتى فى الطول من اعلى وفى العرض زياده مقدار اخر قسمه ثم نرسم خط الجنب هو نفسه خط جنب الامام ,
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 ودوران الخلف نعمله بزياده 2 سنتى لاعلى عن الامام كما بالرسم واما خط الكافلو او بين الساقين نزيد  من الرجل تحت 2 سنتى ثابت لجميع المقاسات  والركبه 4 سنتى لكل المقاسات والفخد اخر قسمه وهى فى المثال 6 سنتى 

ونوصل , ويتم لصق باترون الامام والخلف من الجنب حيث ان بنطلون البيجامه بدون خياطه فى الجنب الامام والخلف قطعه واحده  

بنطلون الترينج الرياضى يقص بنفس الطريقه , وايضا البنطلون الاستريتش الضيق يقص بنفس الطريقه ولكن بناقص 5 سنتى من عرض الباترون من الجنب فى الامام والخلف بشرط ان يصنع من قماش مطاط ليكرا او جرسيه . 
· البنطلون جيبه شورت او بنطلون جيبه: رغم اسمه جيب الا انه فى الحقيقه بنطلون لانه بدوران من الحجر كاى بنطلون ,ويتصف بانه واسع من فوق لتحت الهنش الفخد الركبه الرجل كله واسع والكمر عريض او استك وسسته من الجنب او حتى من الخلف او الامام .الوسط بكسرات متعدده او فرونس (كشكشه) ووسع الرجل تحت من 36: 45 سنتى 
المقاسات : 94 طول – 84 وسط – 104 هنش – 40 فتحة رجل 

نرسم نفس مستطيل البنطلون الاساسى للامام ولا ننسى ان نترك مسافه ورق من الناحيتين بره المستطيل لوسع الرجل .

1- عمل الوسط : لو بكمر او باستك بنضيف لربع الوسط فى الامام يعنى بنقيس ربع الوسط + مسافه عدد الكسرات او الفرونس الكشكشه وغالبا يكون الوسط هنا على نفس ربع الهنش لاينقص والباقى بنعمله اما كسرات او كشكشه .

2- عمل الفخد : خط الفخد مهمل يتحدد تلقائيا بعد التوصيل , ولكن نعمل دوران الامام مثل الاساس 
3- عمل الركبه يتحدد تلقائيا لا يقاس شىء على خط الركبه هنا 
4- عمل فتحة الرجل : فتحة الرجل فى الموديل هذا واسعه من36: 45 وهى فى المثال 40 سنتى وعلى غير العاده نضيف 2 سنتى كشتوره وليس واحد هنا تصبح 42 نطرح منها نص  اخر قسمه  اخر قسمه هنا فى المثال 6 سنتى نصفها 3 تكون الحسبه كلها
فتحة الرجل فى الامام فى الجيب شورت = المقاس المطلوب+2 كشتوره – نص اخر قسمه 

                                                           40   +2            - 3           =39
وهنا عمل فتحة الرجل بطريقه مختلفه عن العاديه وهى ان نقيس من اول خط مستطيل الباترون من ناحيه الكافلوبين الساقين  كما بالرسم نقيس منها لبره دون تنصيف لوسع الرجل تحت ونجعل اى زياده فى الرجل لبره جهة خط الجنب وهذا اجبارى لينزل خط الكافولو مستقيم وعمودى على خط الرجل او
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 التنيه تحت والمقاس يكون عباره عن مقاس الرجل المطلوب + 2كشتوره – نص ال 1/16 كما قلنا .
5- توصيل النقاط: نوصل خط الجنب من نقطة الوسط فوق الى نقطة الرجل تحت مباشره وعليه يتحدد الفخد والركبه على الواسع , وفى الجهه الاخرى نوصل من نقطة الفخد تحت دوران السسته الى الرجل مباشره  بخط عمودى هو نفسه خط الباترون بدون تغيير  ينزل عمود على خط التنيه من الفخد دون نقص او زياده لنفس النقطه التى قسنا منها  وسع الرجل من تحت  كما اشرنا  . 
وبعد قص باترون الامام يثبت على ورق لعمل باترون الخلف والخلف هنا مختلف عن اى بنطلون وسنقوم بشرحه
6- عمل باترون الخلف :نثبت باترون الامام على ورق جديد بحيث تكون مساحته اعلى 2 سنتى من فوق الوسط بالطول واما بالعرض يزيد اخر قسمه مثل اى بنطلون اخر ثم نرسم خط الجنب هنا وهو نفس خط الجنب فى الخلف
 ونذهب للكافولو بين الساقين فى الجهه  الاخرى ونقيس من الرجل تحت اخر قسمه زياده عن الامام وهى فى المثال 6 سنتى ونفس الشىء نقيسه على الركبه اخر قسمه زياده عن الامام وفى الفخد على خط الحجر نقيس اخر قسمه التى هى فى المثال 6 سنتى ونوصل بخط يكون عمودى موازى لخط الامام , 
ثم نرسم دوران الخلف عادى بحيث يرتفع 2سنتى عن الامام لاعلى من النص فقط اما الجنب متساوى وندخل يمين 1,5 سنتى ليكون خط الدوران مايل اكثر كما بالرسم 

· بنطلون الصياد او علاء الدين : وهو من تسميته يشبه البنطلون الذى يلبسه الصيادون فى شكله ويتسم بانه واسع من الوسط يكون باستك او بكمر لكن بفرونس او كشكشه كثيف تحت الوسط وواسع من الهنش المقعد بالتالى والفخد ايضا وليس له دوران كروتش عند الحجر وتركب السسته من الجنب افضل  ومقفول على الرجل من تحت الركبه بمسافه برجل ضيقه او مقفوله على الساق باستك او اسوره خلخال تحت ويكون طويل او قصير قليلا .
المقاسات : 94 طول – 84 وسط – 104 هنش – فتحة رجل 18
باترون الامام والخلف لهذا الموديل واحد 

12

نرسم مستطيل باترون الامام بالطول حسب المقاس وبالعرض ربع الهنش المقعد +2 خياطه+ 3× اخر قسمه يعنى بدل العادى كنا بنضيف اخر قسمه او  1÷16 مره واحده هنا سوف نضيفها تلات مرات لربع الهنش ليصبح عرض الباترون فى هذا الموديل = 26 +2 +3×6=46 
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نرسم خط بالطول يفصل ربع الهنش عن المسافه الباقيه ونحدد خطوط العرض عادى ولن نستخدمها ثم نرسم خط حجر جديد فى نصف المسافه من تحت خط الركبه الى الاخر وهو خط الحجر الجديد لهذا الموديل 

على خط الوسط : يترك على نفس وسع المستطيل بالكامل يعنى الوسط هنا = عرض الباترون كله بالكامل  وهذه الزياده عن المقاس سوف يتم لمها تحت الكمر فرونس كشكشه , ويتم تحديد مقاس الوسط اما على الكمر لو بكمر وناخد فرونس تحته او بتحديد الوسط بالاستك لو استك بان نقص الاستك على ثلثى الوسط يعنى الوسط 84 نقص الاستك ناقص 58 تقريبا 
2- على خط الحجر : خط الحجر العادى  ملغى ونرسم خط حجر جديد فى نص المسافه بين الركبه والرجل كما ذكرنا يكون هو خط الحجر والبعض يعمله على خط الركبه , وهو هنا لا ينقص من عرض الباترون شى يكون الباترون على خط احجر بنفس العرض
3- خط الركبه : ملغى فى هذا الموديل  ويمكن ان يكون هو خط الحجر الجديدلو اردنا  احيانا 
4- خط الرجل او التنيه : رجل الموديل هذا ضيقه تتراوح بين 15 الى 20 سنتى وتكون باستك او خلخال اسوره تحت وزرار او بسسته فى الرجل  من الجنب ,
وهنا نقيس من الجنب يعنى من بره لجوه مسافه الرجل المطلوبه وهى فى المثال 18 نضيف الكشاتير 2 سنتى لو فى خياطه فى الجنب ,كما يمكن عمل الامام قطعه واحده اليمين والشمال  والرجل هنا بها زياده لعمل كشكشه او كسرتين فيها عند الخياطه
5- التوصيل : خط الجنب مستقيم وليس به اى نقط وهو نفسه خط الباترون , ننتقل للجهه الاخرى خط الكافولو بين الساقين , ننبه اولا ان من خط الوسط فوق الى خط الحجر الجديد الذى رسمناه تحت الركبه خط عرض الباترون كامل لا ينقص وذلك فى البنطلون الطويل او على الركبه فى البنطلون القصير يكون الباترون بنفس عرضه لاننقص ولا نزيد كما بالرسم والتوصيل يكون من خط الحجر عند خط الطول  خط ربع الهنش الى خط الرجل تحت وذلك بالمسطره مع تلاشى الزاويه وجعلها دوران قليلا ليظهر بالشكل الذى بالرسم .
6- عمل باترون الخلف : هذا الموديل الخلف فيه مثل الامام نفس الوسع متطابق تماما , كما يمكن استخراج الامام والخلف قطعه واحده من الجنب ملتصقين , او العكس يمكن ان نعمل الامام كله يمين وشمال قطعه واحده يعنى مفيش خياطه فى نص الامام مكان السسته وتعمل السسته من الجنب وهو الافضل.يعمل كمر للبنطلون او استك مطاط وفى حالة الاستك لا داعى للسسته . انتهى
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بعض موديلات جيبه

· الجيبه الكلوش : 

جيبه واسعه تصنع طويله وقصيره كما يمكن ان تكون النص الاخر لفستان وخصوصا فساتين الاعراس والسواريه السهره وهى تحتاج لضعف القماش عن الجيبه السك الاستندر .

المقاسات: 94 طول – 84 وسط – 104 هنش مقعد .

1- نرسم هذه المره مربع  متساوى الاضلاع طول ضلع المربع= طول الجيبه + ثلث الوسط يعنى 94+(84÷3)= 94 +28=122ونبدء برسم الجيبه اول شىء يجب ان تعرف ان جيبه كلوش يعنى نص دائره نص قطرها هو طول الجيبه +ثلث الوسط .
2-  خط الوسط للجيبه نقيس على الضلع من نقطه ن مسافه ثلث مقاس الوسط – 2 رسم يعنى 28 – 2 تساوى 26 سنتى على اى ضلع ونضع نقطة أ  و نثبت المازوره فىنقطه ن ونتحرك ناحيه الضلع الاخر لنصل لنقطة أ1 ونضع نقط كل مسافه ونوصل النقط لتعطى خط دائرى هو خط الوسط .
3- رسم خط ديل الجيبه : نرجع للمربع لو عندنا برجل ترزى بنفتح على طول الضلع ونثبت البرجل فى نقطه  ن ونلف ليعطى خط دائرى من النقطه  ب الى نقطه ب1 , ولو غير متوفر برجل بنثبت المازوره فى نقطه ن كانها برجل ونبدء من نقطه ب ثم نتحرك بها ناحيه نقطه ب1 وفى كل مسافه نضع نقطه على نفس طول ضلع المربع ونتحرك مسافه اخرى ونضع نقطه حتى نصل بالمازوره الى نقطه ب1 على الضلع الاخر ثم نوصل النقاط فتعطى خط دائرى هو خط ديل الجيب ولو نظرنا للرسم الان نجده ربع دائره لان هذا الباترون سيوضع على قماش مطبق فيعطى نصف دائره .

4- خط المقعد الهنش : المقعد هنا لا نقيس شىء عليه لانه فى الكلوش دائما اوسع من المقاس ولكن لو اردنا التاكيد فاننا نقيس من نقطة أ على خط الوسط ولتحت 20 سنتى متوسط ونشوف المسافه كم سنتى وستكون كبيره , ولكن لا ننقص منها شىء  ولا نزيد لذلك انصح بعدم الاهتمام بخط المقعد فى الكلوش .
نقوم الان بتفريغ الباترون بقص ما هو خارج خط الديل تحت ثم نقوم بقص ماهو فوق خط الوسط فوق يبقى لدينا باترون الجيب الكلوش وتكون الكشاتير 1 سنتى وتنيه الديل فى الكلوش دئما على سنتى واحد نضع الباترون على قماش مطبق يكون ضلع مقفول وضلع مفتوح كلعاده ولاننسى نضع فورت السسته على الجهه المفتوحه بطول 18 سنتى  واذا فتحنا القماش بعد القص نجده نصف دائره وهو الكلوش هناك ايضا ما يسمى بالدوبل كلوش وهو يستخدم لفساتين الزفاف والسهره وهو نفس الطريقه فى الباترون الا ان ضلع 
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المربع فى الدوبل كلوش =طول الجيبه + سدس مقاس الوسط ناقص واحد وليس على ثلث الوسط ناقص اتنين كما فى الكلوش  لكن القماش فى الدوبل كلوش اربع طبقات ليعطى دائره كامله او يمكن عمله على مرتين , يكون اتنين جيب كلوش , ويمكن عمل جيوب تحت الكمر بالعرض على خط الوسط فى الجيبه . انتهى
· الجيبه الدرابيه: 
جيبه الوسط عادى وديل من 80 الى 90 سنتى ,  ولكن  تمتازمن الجنبين ان خط الجنب مهدل ومرخى وهى تعديل على الجيبه السك او الافازيه 
المقاسات : 94 طول – 84 وسط – 104 مقعد 

نقوم برسم جيبه عاديه سك بديل من 80 الى 90 سنتى ثم نقوم بعد ذلك برسم الدرابيه كتعديل على الباترون وذلك بان نضع ورق فى جنب الامام او الخلف بمساحه تزيد 20 سنتى طول وعرض عن خط الوسط او نترك مساحة الورق مفتوحه ونلصق بلصق لان الجزء المضاف سيظل مع باترون الامام ونعمل مثله للخلف ثم نعمل الاتى :.

1- رفع خط الوسط من الجنب من نقطة أ الى اعلى ونضع نقطة أ1 مسافة  من 5 : 10 سنتى حسب حجم الدرابيه المطلوبه بحيث لا يرتفع خط الوسط كله بل ينتهى عند مكان البنسه فى النص 

2- مد خط الوسط , نمد خط الوسط بعد نقطة أ 1 مسافة 20 : 25 سنتى ونضع نقطة أ2 على امتداد الخط 

3- توصيل الخط الممتد اعلى بخط الديل اسفل , الخطوه الاخيره نوصل نقطة أ2 فوق بنقطة ب على خط الديل تحت .
نقوم بعدها بقص الباترون الجزء المضاف للجنب ويبقى مع باترون الجيبه ويكون ذلك فى الامام والخلف من الجنبين , وعند الخياطه  تبدء خياطة الجنب من نقطة أ1 لندخل هذه الزاويه فى الجنب ويتم تركيب الكمر على مقاس الوسط المحدد . انتهى 

·  الجيب  الادوار او الطوابق :
 وهى ست او ثمان قطع بالعرض ,  واسعه من الديل من 120 سنتى الى150 وبها فرونس اى كشكشه عند كل طابق ويمكن عملها بكمر من اعلى او باستك للوسط .

المقاسات : 94 طول – 84 وسط – 104 هنش او مقعد

نرسم المستطيل طوله هو وسع الديل والافضل نجعل طول المستطيل افقى  مفتوح  مبدئيا او  150 سنتى ولان 150 اخرعرض القماش طبقتين طبعا. وعرض المستطيل راسى هو عباره عن مقاس الطول+  2 سنتى كشتوره لكل قطعه, يعنى لو ست قطع نضيف 12 سنتى اتنين للقطعه كشتوره فوق وتحت اذا عرض المستطيل =94 +12 كشاتير = 106
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نقوم بتقسيم  مسافه ال 106 سنتى ÷ عدد القطع 6 = 18 تقريبا , نقسم  بخطوط بين الخط 

والاخر 18 سنتى  والتى هى طول الجيبه نقسمها الى عدد القطع  ونرقم الخطوط باى رمز او 123456 ونقوم بالاتى :

 1-  تحديد نهاية القطعه الاولى رقم 1 على الخط افقى  على مقاس نص الهنش بدون تحديد مقاس وسط اما لو كان الوسط مظبوط بدون استك فالقطعه الاولى بتطلع على مقاس 

الهنش ولكن نحدد عليها مقاس الوسط بعد ذلك يعنى اول قطعه افقى نقيس نص الهنش +2 كشتوره 52 +2 =54 

2- تحديد نهاية القطعه الاخيره , على 150 سنتى 

3- تحديد باقى القطع  , نوصل من تحت القطعه الاولى فوق الى القطعه الاخيره من تحت بخط مسطره ,  وعلى نقط التماس لهذا الخط  مع خطوط العرض للقطع يكون تحديد طول كل قطعه عند كل خط  للقطعه من تحت  وبذلك تكون كل قطعه اكبر من التى فوقها بذياده للفرونس او الكشكشه 

طريقه اخرى : يمكن تحديد وحساب القارق بين كل قطعه بطريقه مختلفه عن السابقه وهى ادق ولكن حسابها طويل بان نضيف لكل قطعه مقدار ربع القطعه التى فوقها مثلا الاولى54 تكون الثانيه بزياده الربع  يعنى 54 ÷ 4 = 13,5  فتكون القطعه الثانيه 54 +13,5 = 67 سنتى فتكون الثالثه هى الثانيه + الربع  وهكذا  . وكل زياده تضم بفرونس عند التركيب والخياطه عل المكنه ,

نقص كل قطعه من الباترون على حده نفصلهم ثم نشيل الزياده فى الاطوال ويوضع الباترون على قماش طبقتين بضعف طول المقاس بالكشاتير يعنى 106 سنتى مرتين .

وهناك طريقه لتوفير نص متر من القماش او اكثر بان ناخذ القطعه الاولى والثانيه من اعلى ناخدهم من نفس عرض القماش فى التالته والرابعه ونوفر طول قطعتين مطبق يعنى 36 سنتى ×2 يعنى حوالى 75 سنتى  هذا لو عرض المقاس يسمح  , تعمل سسته فى الجنب مع الخياطه او من الخلف ولكن بنشق نص الخلف جزئين ونترك زياده كشتوره فى القطعه الاولى فقط  لو كمر ولو باستك يمكن عمل سسته او لا  من الخلف بشرط لايكون هناك كشتوره فى نص الامام ويراعى تثبيت الفرونس لكل قطعه قبل خياطتها فى الاخرى وذلك من ناحيه واحده لكل قطعه ويمكن عمل جيوب بالطول عند الجنبين  . انتهى 

· الجيبه اسماك : وهى  الثمان او الست  قطع بالطول وتكون واسعه من الديل  من 120 الى 150 سنتى بها عدد خياطات تساوى عدد القطع ويمكن عملها ثمان قطع او ست قطع 
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المقاسات :94 طول – 84 وسط – 104 هنش 

نقوم بعمل باترون لقطعه واحده من الجيبه ولذلك يجب ان نقسم محيط الوسط ÷ عدد القطع  , وايضا نقسم محيط المقعد ÷ عدد القطع , ونقسم وسع الديل ÷ عدد القطع فيكون :

الوسط 84÷ 6= 14+ 2 كشتورة خياطه  , المقعد 104 ÷ 6 = 18 تقريبا + 2 كشتورة خياطه , الديل 120 مثلا ÷ 6 = 20 ونلاحظ ان الديل مطبق فنضرب الرقم × 2  ليكون الديل 40 + 2 كشتورة خياطه ولا ننسى ذلك , 

نرسم مستطيل طوله راسى هو مقاس الطول + 2 سنتى كشتوره وتنيه يعنى 96 , 

وعرضه هو 42 سنتى على عرض الديل للقطعه  , وننصف المستطيل بخط بالطول فى المنتصف بالتساوى , ثم نرسم خط بالعرض  هو خط الهنش نقيسه على مسافة 20 سنتى كمتوسط من تحت خط الوسط  ونقوم بالاتى :

1-  تحديد وسط القطعه ,نضع النقطه  ن على خط التنصيف اعلى ونقيس الوسط للقطعه وهو 16 عن يمين وشمال نقطة ن بحيث يكون خط التنصيف فى النصف 

2- تحديد المقعد للقطعه , نضع نقطة ن1 على خط المقعد فى المنتصف ونقيس المقعد وهو 20 سنتى يمين وشمال النقطه 
3- تحديد ديل القطعه , نضع النقطه ن2 ونقيس الديل للقطعه وهو 42 سنتى يمين وشمال ن2 بالتساوى 
نوصل النقاط المحدده للوسط بالمقعد ثم نقاط المقعد بالديل , ونرتفع من جنبين الديل مقدار 1 سنتى بدوران ويمكن رفع خط الوسط من الجنبين 1 سنتى لاعلى  

تخيط كل القطع بالطول ونعمل سسته بالجنب او بالخلف لو ثمان قطع  . انتهى 

· جيبه كيس :
هى جيبه وسعها من الديل نفس وسعها من الوسط ونفس وسعها من المقعد  بفرونس  كشكشه على الوسط باستك فى الخلف وكمر فى الامام ويمكن عملها باستك فى الخلف والامام .

 المقاسات : 94 طول – 84 وسط – 104مقعد 

نقوم برسم مستطيل طوله راسى هو مقاس الطول + 2 تنيه وكشتوره + 10 سنتى نفصلها بخط من اعلى اذا 94 + 2+ 10 = 106 , وعرض الباترون افقى هو 80 الى 90 سنتى , نقوم برسم خط بالطول ينصف الباترون بالتساوى الى امام وخلف , ونقيس 10 سنتى من اعلى ونرسم خط بالعرض هو خط الوسط ونعمل الاتى :

1- الوسط  : فى هذا الموديل يبقى الباترون على نفس عرضه فى الوسط  وتضم الزياده فى الوسع بفرونس كشكشه باستك فى الخلف وكمر فى الامام 
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ويقص استك الخلف على اقل من نصف الوسط اما الامام كمر , ونترك كمر الخلف منه فى يعنى متصل بالخلف وهو ال 10 سنتى التى اعلى المفصوله ننقصها من الامام وتبقى بالخلف كمر للاستك 

2- المقعد :يبقى الباترون بنفس عرضه فلا نقيس مقاس مقعد ويكون الباترون اوسع من المقاس الديل : الباترون اصلا محدد على وسع الديل من 80الى 90 
واذا نظرنا للباترون نجده مستطيل كما هو  يقص بفصل الامام والخلف ونقص ال 10 سنتى من الامام من اعلى نفصلها  وعند الخياطه يقفل الخلف وتركب سسته فى الخلف ثم نركب كمر للامام عرضه 4 سنتى ,  نخيطه وبيكون على نصف مقاس الوسط والزياده فى الجيبه بنعملها فرونس , ونخيط الجنبين ونركب استك الخلف ونقلب عليه كمر الخلف . انتهى 

· جيبه افازيه بقصه :
وهى افازيه  الديل من 80 الى 90  وبها قصه مايله  على شكل سبعه 7على خط المقعد فى الامام والخلف وفرونس امام  , ويزيد الامام بمقدار الفرونس حوالى 5 سنتى فى ربع المقاس وعمل بتلته بسسته من الامام 

المقاسات : 94 طول – 84 وسط – 104 هنش 

نرسم مستطيل كما فى الجيبه الاساس يعنى طول المستطيل هو مقاس الطول +2 تنيه وكشتوره 96 وعرض المستطيل هو نص مقاس الهنش +2 كشتورتين الجنب 104 ÷2 = 52 +2 =54 عرض المستطيل 54 سنتى ونرسم خط بالطول ينصف الباترون الى امام وخلف بالتساوى او بزيادة الامام 2 سنتى ,  ونرسم خط بالعرض هو خط الهنش على بعد 21 سنتى من تحت خط الوسط 

نبدء بعمل جيبه الاساس كلها خطوه خطوه 

خط الوسط ربع الوسط وزياده واحد كشتوره بدون بنس 

خط المقعد ربع المقعد محدد 
خط الديل ربع الديل 40 مثلا ونضيف واحد كشتوره 
بعد عمل الجيب الاساس بديل  80  الى 90, وقبل قص باترون الجيبه , نقوم بتحديد مكان القصه المطلوبه

 عمل قصة الامام والخلف : نقيس  على خط الجنب من اعلى تحت الوسط ب 10 : 15 سنتى فى الامام والخلف ونضع نقطة ب ونقطة ب1 , نزيد فى الامام مسافة 5 سنتى للفرونس  خارج الباترون , ثم نقوم بتوصيل نقطة ب و ب1 بخط الامام والخلف عند خط المقعد كما بالرسم ونضع نقطة ب2 و ب3 ,  وسوف تفصل القطعه العلويه عن الامام والخلف واما الزياده فى القصه من اعلى تبقى لعمل بتلته للسسته من الامام  , يفرغ الباترون ويقص الامام كامل ثم نلصق ورق فى الخلف ونكمله  كما تعلمنا , 
وفى الخياطه يتم قفل الخلف وخياطة القطعه العلويه فيه كما يتم عمل السسته فى القطعه العلويه فى الامام وعمل الفرونس فى الامام ثم نركبهم معا بخياطه  . انتهى 
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بعض موديلات البلوزه
· بلوزه بقصه سفره مدوره فى الامام بكسرات  وسفره  فى الخلف بكسرات مع كورنيش عل المرد وكول اسبور وكم عادى باسوره متوسطة العرض:
المقاسات : 70 طول البلوزه – 102 محيط صدر – 90محيط وسط – 106محيط مقعد – 40عرض الكتف او الظهر- 38 طول الصدر او الظهر – 57 طول الكم 
1- نعمل بلوزه عاديه مع بعض التغير بعد الانتهاء ( باترون اساس مسطح لبلوزه )ولا نترك زياده للمرد بل نترك 1 سم كشتوره فقط فى نص الامام .
2- تحديد سفرة الامام وعمل زيادة توسيع للكسرات ,فى الامام , نقيس مسافة 10 سم من اعلى  من  الباط فى الامام توصل على مسافة 5سنتى من رقبة الامام بدوران ثم نقص القطعه نفصلها عن باترون الامام , ثم نزيد 6 سم خارج الباترون من تحت السفره كما بالرسم من نقطة أالى أ1 وينتقل خط الجنب ايضا من نقطه أ2 الى أ3 مقدار توسيع للكسرات , او الطريقه المتبعه ان نشق بالمقص من مكان كل كسره ونوسع 2 سم للكسره الواحده , او بطريقه اخرى يمكن ان نشق بالمقص من مكان بنسة التكسيم وذلك بعد فصل القصه الى فوق اولا , ونزيد فى المنتصف مقدار توسيع الكسرات بطول الامام بالكامل حتى الديل على الخط الاصفر ولكن هذه الطريقه سوف تزيد فى وسع البلوزه بالكامل ,او  نزيدها قبل عمل الباترون ونقفلها بدبوس وبعد فصل القطعه نفتحها مره اخرى

3- تحديد سفره الخلف وعمل زيادة توسيع الكسرات فى الخلف ,وفى الخلف نقيس ايضا على طول الباط 10 سنتى توصل مستقيمه الى الجهه الاخرى وتفصل عن الخلف بالمقص,  وتسمى سفره , ومن تحت خط السفره يمكن عمل زيادة توسيع الكسرات نخرج من نقطة ب 6 سم الى ب1 ومن ب2 الى ب3 على الجنب وتوصل كما بالرسم , او نشق بالمقص عشره سم طول على مكان الكسره ونوسع 2 سم للكسره الواحده بالعرض , او بطريقه اخرى يمكن ان   نزيد من خط نص  الخلف فى اول الباترون نزيد مسافة التوسيع المطلوبه لعمل الكسرات على الخط الاصفر ونشير الى انه يجب اتباع طريقه واحده فى الامام والخلف للتوسيع
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4-  شريط لعمل كورنيش بعرض 6 سنتى وطول يساوى ضعف المسافه المطلوبه لو كان 30 سنتى المسافه نقصه على 60 سم للكشكشه , ويركب تحت المرد يمين وشمال بعد كشكشته

5-الديل  على دوران 5 سنتى من الجنب ارتفاع من نقطة ج الى ج1 ثم نوصلها بنقطة ج2 فى نص ديل الامام وكذلك فى الخلف بخط  منحنى لتحت

6- الكم عادى بحفره متوسطه او خفيفه  وفرونس خفيف فوق الاسوره , واساور متوسطة العرض عرضها 5 سم صافى 

7- والكوله كول اسبور  ( يمكن مراجعة درس الكولات )

8- نقص مرد خارج الباترون يسمى مرد تركيب اى ليس متصل بالامام وانما يخيط فيه  .

9- الخياطه : يتم تحضير الخلف بتثبيت الكسرات ثم تركيب السفره , واما الامام فيتم كشكشة شريط الكورنيش بخياطه بغرزه واسعه ثم نلم الزياده بسحب فتله من الخياطه , ويتم تركيب المرد 
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على ظهر القماش من الداخل ونقلبه للخارخ ونقفله بخياطه ونضع الكورنيش فى مكانه مع قفلة المرد من الرقبه الى فورت او علامة نها يته , يحضر الكم ايضا نقوم بعمل فرونس او كشكشة الكم كما ذكرنا سابقا ثم نحضر الاسوره بقفلها من الجنبين وبعدها نركب الاسوره فى الكم على المقفول اسهل مع مراعاة فورت تقابل فورت نص الاسوره مع فورت نص الكم , نبدء التجميع نخيط كتف الامام فى كتف الخلف ثم نركب الاكمام ويراعى فى تركيب الكم فورت نص الكم من اعلى يقابل فورت نص الباط من على الكتف او سنتى للخلف  احيانا , يتم فل الكم بالجنب بخياطه واحده نبدء من الكم من فوق الفتحه ثم ننتهى بالديل وذلك فى الجنبين , لتحضير الكوله يمكن قياس نص حردة الرقبه ثم نقيس نفس المسافه على طول الكوله مطبق ونقص الزياده ان وجدت , والبعض قد يقوم بترك رسم الكوله حتى يحصل على دوران الرقبه عهلى الطبيعه بعد الخياطه , وكما هو معلوم نحن نحدد الرقبه على نسبه من محيط الصدر وليس بقياس الرقبه والطريقتين صح , نركب الكوله على المفتوح من على الوجه ثم نردها للداخل بخياطه , اخيرا تنى الديل يثنى على تنيه فىق تنيه على سم واحد او على الاوفر لو معمول اوفر وهناك ايضا دواس مخصوص للتنيه ( دواس مابيليه) .
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· بلوزه مقفوله من الامام وديكولتيه الرقبه مدور بفتحه صدر صغيره وملموم برباط وكشكشه كثيفه حول الرقبه والديل ناقص من جنب والكم رجلان وباسوره عريضه على شكل 8 من النص :
1- نرسم باترون البلوزه , الامام مقفول , 

 2- عمل الكم الرجلان ( راجع درس انواع الاكمام )

3- تعديل لعمل الفرونس , بعد فصل وقص الكم عن الامام والخلف بنحرك خط الباط المايل مسافه من 5 الى 7 سم  لبره من نقطة  أ  الى  نقطة أ1 فى الخلف, وفى الامام من نقطة ب الى ب1 وتوصل لتحت بحيث طول الخط الجديديكون مساوى لطول الخط الاصلى     , وكذلك فى الكم نزود من عند راس الكم مسافة 5 سم من كل ناحيه من نقطة ج الى ج1 ومن نقطة ج3 الى ج4  ونوصل لاخر الخط كما بالرسم 

4- ديل البلوزه بنزود 5 سنتى على طول البلوزه وبنقص 5 سنتى يعنى بناخد فورت ناقص 5 وفورت زايد 5 ونوصلهم والباترون كامل فى الامام والخلف لانه جنب عالى وجنب نازل  .

5 - الخياطه : يتم خياطة بييه لفتحة الصدر الصغيره يركب بخياطه ثم يرد او يقفل باخرى يكون عرض البييه صافى 1 سم ويقص على 3 او 3,5 سم ,و تحضر الاسوره وتركب على الكم وتعمل الكسرات فوق الاسوره , يركب الاكمام , يقفل الكم بالجنب بخياطه , نركب باكيه رفيعه حول الرقبه بعرض 1,5 صافى ويقص شريط الباكيه على  او 5 سم عرض وتترك مفتوحه من بدايتها ونهايتها لدخول دوبار او رباط الرقبه الذى يتم تحضيره وقفله بخياطه من على الوش ويكون طوله يزيد عن وسع الرقبه بمقدار 10 سم من كل ناحيه  وعرضه صافى 1 سم او اقل يتم دخوله فى باكية الرقبه بعد تحضيره , ويتنى الديل كما ذكرنا سابقا .
·  بلوزه بصدر درابيه مع كم عادى واسع من تحت بفرونس كثيف ورباط بدون اسوره :
1- هنرسم بلوزه باترون مسطح  بصدر مقفول من الامام 

2- يتم التعديل على الامام فقط ونلصق فيه ورق يزيد من نص الامام بمسافه ويزيد من اعلى بمسافه كبيره  وذلك لعمل الدرابيه للصدر 
3- الدرابيه للبلوزه معناها ان يكون صدر اللبلوزه او الفستان به قماش مرخى مهدل او معبعب على الصدر نازل من الرقبه ويعمل على قماش من 
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النوع اللين ليعطى الشكل المطلوب, ولعمل ذلك بنرفع خط الكتف من 5 الى 10 سنتى من ناحية الرقبه بنفس طول الخط وذلك من نقطة أ الى أ1 ثم نمد الخط لاعلى ونقيس عليه عدد الكسرات 4  سم لكل كسره  جنب الرقبه ممكن تلات كسرات الى خمس ونحدد مقدار الكسرات بنقطة أ3  ,ثم نعمل زاويه قايمه عند نقطة أ3  بان نسقط عمود عليه ونقيس على ضلع الزاويه الجديد فتحة الرقبه المطلوبه وهى بتكون من 20 : 25 سم من نقطة أ3 الى نقطة أ4  بتقل فى البلوزه وبتزيد فى الفستان, ثم نوصل هذه النقطه أ4  باخر طول البلوزه تحت عند ديل الامام فى نقطة أ5 ,اما فى الفستان بنوصل بخط الوسط نهاية الكورسيه والافضل ان نضع صدر البلوزه على قماش بورب يعنى لا طول ولا عرض
4- الكم يقص كم بحفره متوسطه وفتحة الكم من تحت على نفس عرض باترون الكم وذلك لعمل كشكشه او فرونس كثيف .
5- الخياطه : يتم تثبيت الكسرات جنب الرقبه اول الكتف فى كل ناحيه ثم نتنى حرف الرقبه سوى بالمكنه او نتركه لو لفق, نقوم بعمل خياطة الكتف الامام مع الخلف , ثم تركيب الاكمام , ثم قفل الكم بالجنب من بداية الكم حتى الديل , ثم نقوم بتركيب باكيه لفتحة الكم تركب وترد ويترك فيها فتحه لدخول الرباط , ويخيط الرباط ويكون اطول من فتحة الكم بمسافه كافيه , نقوم اخيرا بتنى الديل 
· بلوزه مفتوحه من الامام بقصه على الوسط , الجزء من تحت الوسط كلوش, الكوله مسطحه بكسرات والكم عادى من فوق واخره جزء دبل كلوش :
 1 - نعمل باترون بلوزه مسطح او يمكن عمله مكسم  ولكن لحد خط الوسط فقط اما باقى الطول هنعمله كلوش  

2- عمل كلوش الجسم هنقيس المسافه الباقيه من الطول وكالعاده هنضيف اليها 1/3 محيط الوسط ونرسم رسمة الكلوش ( راجع درس موديلات الجيبه) يتحدد خط الوسط على مسافة ثلث ناقص2 سم ,الوسط يقاس من أ الى أ1  ومن أ الى أ3 ويرسم الخط , خط الديل على اخر الطول 
3- الكم عادى ناقص 10 سنتى طول وذلك طول  الكورنيش او الكلوشه 
4- عمل كورنيش كلوشه للكم  والكلوش هنا دوبل يعنى دايره كامله لذلك هنضيف للطول 1/6 فقط من فتحة الكم فلو فتحة الكم 12 مطبق يعنى تكون 24 نقسمها على 6 يكون خط فتحة الكم فى الكلوشه على بعد 4 سم من زاوية الباترون ونهاية الكلوشه على بعد 12 سم تحت من الخط عشره طول و2 
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كشاتير  ونعمل كلوش عادى يوضع على قماش اربع طبقات او نكمل باترون الكلوش دايره ويوضع على طبقه واحده بدون اى خياطات ويمكن تطبيقها اربع 
5- لعمل الكوله , نقص شريط بطول ضعف دوران الرقبه والزياده هنا للكسرات وعرض 6 سم 
6- الخياطه : يتم خياطة كتف الامام مع الخلف ثم تركيب الكم ثم قفل الكم مع الجنب , وبعدها يتم تركيب الجزء الكلوش فى الجزء العلوى وايضا تركيب كلوشة الكم فى الكم بعد قفله يتنى المرد يتم تحضير الكوله لو طبقتن اما لو طبقه واحده يمكن تنظيفها باوفر وتنيها او بييه , بعدها نركب الكوله فى الرقبه بعد تثبيت الكسرات , ثم نتنى الديل على سم .
· بلوزه الامام مقفول بمرد شق وكول اوفسيه برباط وكم عادى باسوره متوسطة :
1- نعمل باترون بلوزه مسطح او مكسم , بدون زياده للمرد من نص الامام , وكم عادى باسوره

2- نقوم بتحديد فورت اخر طول المرد الشق فى الامام على مسافة 20 الى 25 سم ويتم قص قطعتين للمرد اليمين واليسار بعرض 3 سم صافى مطبق ونزود 1 للخياطه وطوله اطول من الفتحه ب 2 سم , نقوم بقص شريط للكوله على نص دوران الرقبه طول + 30 : 40 سم 

3- الخياطه : يتم تحضير الامام بعمل المرد الشق فى الصدر وذلك بان نطبق كل مرد الايمن والايسر ونثبته على الصدر من النص بخياطه حتى اخر فورت الفتحه بحيث يكون بين خياطة تثبيت الاول والثانى مسافة عرض مرد واحد وهى هنا 3 سم ثم يتم شق الامام من النص وقبل نهاية الخياطه ب 2 سم نعمل مثلث اى نتجه يمين بالمقص ثم يسارا على اخر الخياطه كما فى الجيب الشق ثم ندخل المرين للداخل ونضع اليمين فوق اليسار نثبتهم معا من تحت بخياطه كما يمكن ان نزيد خياطه على المرد من بره كمتانه له , يتم تحضير الكم  بعد تحضير الاساور وعمل فرونس الكم نقوم بتركيب الاسوره فى الكم , نقوم بتجميع البلوزه بخياطة الكتف فى الكتف ثم تركيب الاكمام ثم قفل الكم بالجنب  , ونقوم بعدها بقفل رباط الرقبه المتصل بالكوله حتى بداية فورت الكوله المحدد ويقلب الرباط على الوجه ثم نبدء فى تركيب الكوله فى الرقبه من على ظهر القماش ونقلبها لبره على الوجه فى الرد , اخيرا تنية الديل كالعاده 
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· بلوزه بقصه من وسط الامام مع حزام ثابت عل الوسط وفرونس خفيف فوق القصه تحت الصدر والخلف قطعه واحده الديكولتيه للرقبه على شكل سبعه وحوله كورنيش من شريط حلزونى والكم بفرونس من اعلى ومن اسفل مع اسوره عريضه جدا بسسته :
1- يتم عمل باترون بلوزه عادى  مقفول من الامام 

2- يتم قص الامام من على الوسط وعمل التوسيع اللازم للفرونس بالخروجمن خط الجنب من نقطة أ الى أ1 كما بالرسم او التوسيع كالمعتاد بالشق من مكان الفرونس المسافه المحدده للتوسيع 
3- يتم زيادة 3سم لعرض الكم من الجهه المقفوله بعد رسم الكم وذلك لفرونس الكم من الى ومن اسفل وفتحة الكم من تحت على عرض الباترون 
4- نعمل دايره لقص الكورنيش الحلزونى للرقبه وذلك برسم دايره نص قطرها14 او 21 او 28 اى مضاعف الرقم 7 الذى هو عرض الكورنيش ويلف فى الدايره كما بالرسم ثم نص على الخط المرسوم 
5- نقص الاسوره عرضها 15 سم ونقص الحزام لوسط الامام 
6- الخياطه : يتم تحضير الامام بتثبيت فرونس تحت الصدر وتركيب العلوى فى السفلى وتثبيت الحزام عليهم بخياطتين يتم تحضير الكم بعمل فرونس فوق وتحت ثم نركب الاسوره قبل ان نقفلها من الجهتين , يتم التجميع بخياطة كتف الامام مع كتف الخلف , ثم تركيب الاكمام ثم قفل الكم من فوق القتحه الى الديل من الجهتين ونقوم بتركيب السسته او السحاب فى جهتى الاسوره بعد عملها اوفر وان لم توجد مكنة اوفر فيجب قفل جانبى الاسوره قبل تركيبها ويركب السسته , ثم نقوم بتركيب كورنيش الرقبه يبدء من نص الخلف يتركب على الظهر ثم يقلب لبره ويخيط عليه بنط من على الوش واخيرا تنى الديل . انتهى
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بعض موديلات العبايه والجلابيه النسائى
· موديل رقم 1 عبايه بقصات برنسيس من الباط فى الامام والخلف وجيوب بغطا وكم بكلونه من نصه واسع مع كول جاكت ورفيرا تركيب بكسرات :
المقاسات : طول 140 – طول كم 58 – طول صدر 40 – عرض الاكتاف 42 – دوران الصدر 104 – دوران الوسط 92 – دوران المقعد 108 .  تم اضافة 8 م للدورانات الثلاث 

اولا الباترون :

 1-  نقوم بعمل باترون اساس مكسم  لعبايه على نفس المقاس مثل ما سبق شرحه فى المستوى الاول ,مع تصريف بنسة الصدر فى الباط على مسافة من 8 الى 10 سم .وزيادة 2سم خارج خط نص الامام مع 1سم خياطه للمصره 

2- عمل القصات البرنسيس , نقيس من 8 الى 10 سم على طول الباط من اعلى ونضع نقطه فى الامام والخلف وفى الامام يكون مكان تصريف البنسه مع القصه فى الباط , ننزل بخط من تحت بنسة الوسط فى الامام والخلف حتى الديل ونضع نقطه هى ن و ن1 

3- التوسيع فى الديل , يتم التوسيع للديل من عند خط القصه فنقيس 5 سم يمين وشمال النقطه ن ونضع نقطتى أ و ب ثم نقيس كذلك فى الامام يمين وشمال نقطة ن1 ونضع نقطة ج و د ستم رسم خط من النقط الجديده لاعلى يتصل باخر البنسه او تحت خط المقعد فقط اذا اردنا عدم زيادة المقعد , ويشق الورق على خط من الخطوط فتكون قطعه كامله ثم يتم لصق ورق لتعويض الناقص فى القطعه الاخرى حتى الخط الاخر 

4- زيادة الكشاتير , نقوم بتفريغ مساحة بنس الوسط من الباترون ثم نضيف 1 سم كشاتير خياطه على خط القصه فى القطعتين وذلك فى الامام والخلف من الباط حتى الديل 1 سم 

 5- الكوله بالرفيرا :الكول هنا كول جاكت يتم رسمه على باترون الامام مع الرفيرا ثم تفصل الرفيرا بعدها وتقص منفصله وتركب فى الصدر وقت الخياطه ( راجع درس الكولات – كول الجاكت ) , ونشير هنا الى ان الرفيرا بها فرونس او كسرات ولذلك بعد قصها تبقى طبقه منها كما هى مع زيادة الخياطه واما الطبقه الاخرى منها نزود فى طولها الضعف لعمل الكشكشه او الكسرات حسب الرغبه 

6- نريد التنبيه هنا ان المرد يركب له مصره  وليس مرد عادى والتى يتم قصها على خط المصره من ورق خارج الباترون عند عمل الباترون الاساس وجزء فى رقبةالخلف المرايه ايضا كما بالرسم
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 7- الكم : يتم عمل كم عادى بحفره متوسطه يعنى عرض راس الكم على ربع عرض الكم وطول راس الكم او الحفره على نص عرض الكم , ثم نقوم بالاتى ,
 نقيس من تحت الكوع 4 سم  من الطول وهو الجزء 2 من الكم ثم باقى طول الكم ن تحت نوسعه بالعرض فنضيف 5 سم من أ الى ب كما نقوم بالتوسيع بالعرض ايضا من الجهه الاخرى 5 سم عن عرض الباترون الاصلى من ج الى د بحيث يكون الكم حتى الجزء 2 بوسع من 116 الى 18 ثم ينزل بوسع فى الجزء 3 .

 8 – الجيب والبتلته : يتم قص الجيب والذى يكون مع القصه وتم تحديد مكانه تحت خط الوسط بمسافه من 6 الى 8 سم وبطول فتحه من 14 الى 16 سم كما شرحنا سابق , ومساحة الجيب طولا من 20 الى 25 سم وعرضا من 15 الى 20 سم ويعمل له دوران من تحت ومن اعلى كما ننقص من عرضه من اعلى 5 سم , اما غطا الجيب او بتلتة الجيب فتكون بالطول اكبر من الفتحه ب 2 سم وبالعرض تكون 3 صافى غير الخياطه مع ارتفاع من النص 2 سم كما بالرسم . 

ثانيا الخياطه : 

1- تحضير الخلف يتم تجميع قصات الخلف ولو كان الخلف مفتوح من النص نقفله ايضا 

2- تحضير الامام والجيب ,  يتم تركيب المصره فى فتحة المرد فى الامام  وبعدها يتم  تحضير غطا الجيب وعمل خياطه عليه على الوش ثم نبدء فى تركيب الجيب فى الجزء الذى به المصره  وذلك بوضع غطا الجيب بين ورقة الجيب وبين جسم العبايه عند مكان التنشين المحدد ثم نعمل خياطه على الوش عله ثم نركب ورقة الجيب الثانيه فى الاولى بخياطه ونعمل فرماتوره على اول واخر فتحة الجيب  
نقوم بعدها بخياطة القصات عادى , والبعض قد يقوم بخياطة القصات ويترك مكان الجيب مفتوح ثم يقوم بتركيب الجيب بعد ذلك وهو يمكن ايضا .

3 – تحضير الكم , يتم عمل الكلونه فى الجزء التحتانى للكم وتنية الكم  ثم خياطته مع القطعه الوسطى ثم خياطته فى القطعه الاولى وكل هذا يكون الكم مفتوح

4 -  تحضير الكوله بالرفيرا , تخيط الكوله وتقلب ونضرب بنطين خياطه عليها عل الوش , ونقوم ايضا بتثبيت كسرات الرفيرا وخياطة الطبقتين فى بعضهم ,وقفلها من اعلى ثم نقلبها  , ويتم تثبيت الكوله مع الرفيرا بتركيبه فوق الرفيرا 2 سم ويوضع عليها زرار بعد التركيب والانتهاء , اويمكن قفل الكوله على حرف الرفيرا من اعلى 

5- التجميع : يتم خياطة الامام فى الخلف من الاكتاف ثم تركيب الاكمام عادى كما سبق وتعلمنا , وقفل الكم مع الجنب من الجهتين , ثم تركيب الكوله بان 
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نضعها بين جسم العبايه وبين المصره مع المرايه التى فى رقبة الخلف ويكون التركيب على المقفول مره واحده ويمكن تركيب الكوله بعد خياطة الكتف مباشرة اى قبل تركيب الكم ,

ثم نقوم بعمل خياطه على حرف خياطة الرفيرا مع الصدر   ونتنى الديل بعدها , ويفضل فى التفصيل الخاص ترك الديل لبعد البروفه . انتهى 

· موديل رقم 2 عبايه مفتوحه من الامام بمرد تركيب وقصة حزام فى الامام ثابت وجيوب لطش بكسرات مع كم بكلونه من النص بالطول وكول بحرى :
اولا الباترون :

1- نقوم بعمل باترون عبايه عادى مكسم او حتى مسطح 

2- قصة الامام , نقوم بقياس 5 سم تحت خط وسط الامام فصلها عن الامام بالعرض ثم نزيد بها 2 سم على ورق جديد للخياطه , ويتم تصريف بنسة الصدر وبنسة الوسط معا ان وجدت تحت الباط بمسافه من 5 الى 8 سم واما الخلف فيكون قطعه واحده 
3- رقبة الامام نقيس على خط نص الامام بالطول مسافه من 15 الى 20 سم ونوصلها كما بالرسم ونقص ما هو خارج خط القلاب 
4- الكم , يتم عمل كم عادى مع زيادة 5 سم بالعرض بطول الكم كله وذلك لعمل كلونه بطول الكم 
5- الجيب نقوم بقص جيب مساحته طول 25 وعرض 18 وفتحة جيب 10 سم طول و8 سم عرض وعلى خط فتحة الجيب المايل نقوم  بوضع ثلاث نقاط نشق بالمقص من عندها بخط عمودى على خط الفتحه ونوسع من كل نقطه 2 سم للكسره وتثبت على ورق جديد , ونعمل ايضا فبيه توضع على الكوله بزرار كما هو بالرسم 
6-  الكوله نقوم بعمل باترون كول بحرى كما سبق شرحه فى درس الكولات فى المستوى الاول .
7- المرد , يقص شريطين بطول فتحة المرد وبعرض 6 سم ويكون صافى المرد 3,5 سم 

ثانيا الخياطه :

1- تحضير الخلف حيث نقوم بعمل البنس ولو كان الخلف مفتوح من النص نقفله بخياطه ويراعى فى حالة الخلف لو كان مفتوح ان يتم ترك 1 سم للخياطه خارج الباترون وذلك فى الرسم 

2- تحضير الامام  مع تركيب الجيب , نقفل بنسة الصدر ثم نخيط الحزام الثابت فى الصدر من اعلى بعد لصقه بفزلين ونعمل بنسة وسط القطعه التحتانيه ونخيطها فى الحزام الثابت من تحت ونضرب بنطين خياطه على الحزام بعد الاوفر 
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يتم بعدها تركب المرد على ظهر القماش وقلبه للخارج وقفله مع عمل خياطه على حرفه الاخر وذلك فى اليمين والشمال , ثم نقوم بتركيب الجيب ولك بعد تحضيره بان نثبت الكسرات فى مكانها ونضف حرف فتحة الجيب بالبييه , وتركيب الجيب يكون مكان التنشين وذلك تحت خط الوسط بمسافه من 6 الى 8 سم وبره بنسة الوسط ب 2سم , نقوم بتثبيت الجيب من اعلى ثم النلف حوله ببنطين خياطه 

3- تحضير الكم , فنقوم بقفل الكلونه من اول فتحة الكم تحت لمسافة 15 سم ثم نعمل فارماتوره فوق ونترك الباقى مفتوح يثبت عليه زراير على مسافات .

4- تحضير الكوله : يتم لصق طبقه من الكوله بالفزلين ثم نخيط طبقتين الكوله ونقلبها , نحضر ايضا الفبيه الصغيره ونقلبعا ونعمل عليها خياطه عل الوش 

5- التجميع : نخيط الامام فى الخلف من الكتف , ثم نقوم بتركيب الكوله والتركيب هنا يتم على المفتوح نركب فرده من الكوله فى فتحة الديكولتيه الرقبه  ثم نقفل عليها الاخرى بخياطه ولا ننسى ان نضع الفبيه عند رد وقفل الكول على الفورت تبعها , اما فى حالة وجود مصره يتم تركيب الكوله على المقفول وتوضع بين جسم العبايه وبين المصره ,
نقوم بتركيب الاكمام , ثم قفل الكم بالجناب ثم تنى الكم , وتنى الديل . انتهى 

· موديل رقم 3 عبايه مفتوحه من الامام بكروازيه عريض صفين زراير وقصات برنسيس من الكتف , وجبين , مع كم بقصه بكسرات واسوره , والكول شمزيه عادى معوج على ناحيه 
الباترون : 

1- نقوم بعمل باترون عبايه اساس عادى ولكن نزيد على خط نص الامام مقدار 6 سم للكروازيه والخياطه  ورسم خط للمصره , ويتم تصريف بنسة الصدر فى منتصف الكتف فى الامام 

2- عمل القصات ,نضع نقطه فى نص الكتف فى الامام والخلف او على بعد 6 سم من ناحية الباط على خط الكتف ونوصل النقطه باول بنسة الوسط التى تم تحديدها فى باترون الاساس ثم نمد الخط الى الديل بنفس المستوى فيكون هذا هو خط قصة البرنسيس من الكتف , نقص على الخط ثم نزيد الجزء الذى من جهة الجنب نزيده 2 سم للخياطه من على خط القصه بطول الباترون كله كتعويض 
3- الكم , يتم عمل كم عادى باسوره ثم نقيس 15 سم من طول الكم من تحت , ونزيد فى عرضها ضعف العرض او اكثر كما يتم زيادة 2 سم خياطه للطول 
4- الكول كول شميزيه عادى ولكن الجهه الشمال ناقصه عن اليمين بمقدار ضعف مسا فة الكروازيه  حوالى 10 سم  راجع درس الكولات 
5- الجيب كالمعتاد طول وعرض ويتم التنشين كما سبق ذكره فى السابق , 
6- المصره تقص على خط المصره المرسوم 
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ثانيا الخياطه :

1- تحضير الخلف , نخيط القصات فى الخلف 

2- تحضير الامام , نركب الجيوب كما سبق شرحه ثم نقفل القصات الطوليه بالخياطه , ونركب المصره فى كل ناحيه 
3- تحضير الكم , نقوم بتثبيت الكسرات بالترتيب فى القطعه التحتانيه للكم , وخياطتها فى القطعه الاولى ثم تركيب الاسوره 
4- تحضير الكوله يتم قفل طبقتين الكوله بعد لصق واحده بالفزلين , وقلبها ,وعمل بنطين خياطه عليها ,  ثم يتم التركيب على المقفول فنضع الكوله بين المصره وجسم العبايه وتركب الكوله من بداية المرد من اجهه اليمين حتى فورت النهايه فى الجهه الشمال لان الموديل هنا بكول معوجه زايده من جهه وناقصه من الاخرى , ويكون التركيب طبعا بعد خياطة كتف الامام والخلف معا .
5- التجميع يتم طبق الامام والخلف من خياطة الكتف ثم تركيب الكوله وعمل بنط خياطه على حرف المصره بالرقبه , 
ثم تركيب الاكمام , وقفل الكم بالجنب من الجهتين , ثم تنية الديل . انتهى 

· موديل رقم 4 عبايه مفتوحه من الامام بكروازيه وكم بقصه وكورنيش صغير وجيوب داخليه تحت الوسط الامام مفصول من الوسط والخلف بقصه برنسيس من الكتف مع توسيع  , وكول صاعد مع قطعه فى كتف الامام اليمين فقط :
اولا الباترون : 

1- يتم عمل باترون عبايه اساس مع اضافة 6 سم للكروازيه  وتصريف بنسة الصدر مع بنسة الوسط بعد قصه 

2- الامام والخلف : فى باترون الخلف يتم عمل قصة برنسيس من الكتف مع التوسيع 5سم من الديل يمين وشمال كما سبق وشرحنا فى الموديلات السابقه , ويضاف 2 سم كشتورة خياطه على خط القصه فى جزء واحد فقط  مع وضع افرات لتثبيت علاقات فى القصه فى المسافه من فوق الباط بقليل حتى تحت الوسط وسيتم تركيب رباط ضم من الخلف , اما الامام فنقص قصه على خط الوسط و تصرف بنسة الصدر مع بنسة الوسط , اما الجزء التحتانى من الامام يقص من على بنسة الوسط الى الديل مع التوسيع 5 سم شمال ويمين الخط المتقطع , ولا ننسى نزيد 2 سم على خط القصه للخياطه كما يتم تحديد فتحة جيب مثلث بالعرض على مسافه 6 وننزل 2 سم  لفلت الجيب العريض والطول 14 ونوسع 2 للفلت .وذلك على الجزء التحتانى عند خط الوسط  ,ايضا يتم تحديد خط المصره للمرد ,
اما الكوله فهى كول صاعد , فنقوم بالارتفاع 3 سم من بداية رقبة الامام والخلف كما بالرسم و3 سم من نص الخلف ونص الامام ايضا وتكون الكوله مقومه لجزئين فى الامام وجزء ثالث فى الخلف تجمع مع خياطة الكتف وبعدها تبطن بقطعه واحده يجب قصها على نفس المنحنى , ولكن نحن هنا لن 
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نترك فتحة الرقبه على الوسع العادى بالكول الصاعد بعد عمله ولكن ننزل من عند المرد 5 سم لتحت وناخد خط بميل ناحية اعلى خط منحنى لتحت كما بالرسم  
3- الكم  , يتم عمل كم عادى بحفره متوسطه كما سبق شرحه او ارجع لدرس الاكمام فى المستوى الاول , ثم نقيس من الطول من تحت مقدار 15 سم ونناخد فورت لعمل خياطه بدون قص الكم , ثم نقوم بقص كورنيش للكم من تحت عرضه 5 سم صافى + 2 كشتوره او اقل من ذلك وطوله يكون اكثر من ضعف فتحة الكم من تحت والتى هى 14 الى 16 سم ,
4- الجيب ومرد الجيب مساحة الجيب طول من 20 الى 25 سم وعرض 17 مثلا ويكون المرد او فلت الجيب عريض يقص على 3 سم مطبق يعنى 6 او على 8 سم 
5- قطعة الكتف وهى الجزء الحر الذى فى الكتف الايمن ومساحته اقل من الكتف ب 3 سم بالعرض افقى اما راسى 12 سم الى 15 
ثانيا الخياطه : 

1- تحضير الخلف , يتم تثبيت العلاقات مطبوقه مثل العروه على مسافات متساويه بعدد وليكون 5 او 6 من الجهتين على القصه ثم نخيط القصات و ونلضم المسافه بين العلاقات بريط او رباط ستان او من نفس القماش 

2- تحضير الامام وعمل الجيوب , يتم قفل بنسة الوسط من اعلى وتخيط القصه من تحت بالطول ثم نقوم بتركيب الجيب على الافرات بعد طبق الفلت ولصق فزلين به يثبت على الافرات طول وعرض مطبق مع ورقة الجيب على الوش , ثم نقص الزياده عن الخياطه ,ثم تقلب ورقة الجيب للداخل ويظل الفلت واقف على حرف الجيب ونقفل الورقه الثانيه للجيب مباشره فى الاول لو لون القماش او تركب عليها خياله من نفس القماش اولا ثم تقفل بعدها  يمكن مراجعة درس الجيوب فى المستوى الاول , بعد عمل الجيب نقوم بخياطة الجزء العلوى فى التحتانى من خط الوسط ثم نركب المصره من الجهتين 
لا ننسى ان نحضر قطعة الكتافه نخيط الطبقتين ونقلبها ونثبتها على زاوية الكتف مع الباط بخياطه 

3- تحضير الكم  يتم ذلك بعمل خياطه على 1 سم عند الفورت ونضرب بنط عليها عل الوش نقوم بعد ذلك بتثبيت كسرات الكورنيش ثم تركيبه فى الكم وهو مفتوح ولكن يجب تنى الكورنيش قبل عمل اى كسرات به اولا 

4- التجميع : يتم طبق الاما على الخلف من خياطة الكتفين وهنا نخيط الكوله مع خياطة الكتف  
ولتركيب طبقة الكوله الثانيه بعد التاكد من مقاسها على الاولى ومنحناها نخيطها فى الرقبه من اعلى ونقلبهاثم نقفالمصره عليها بالمرايه سوا الخياطه ظهره من بره او غير ظاهره وقد يمكن عمل الطبقه اثانيه من الكوله مع المصره قطعه واحده وهو الافضل وعلى ذلك تخيط من اعلى مباشرة ونضرب بنط خياطه على الكوله مع المرد حتى الديل من الجهتين 
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 نقوم بعد ذلك بتركيب الاكمام عل المفتوح ثم نقفل الكم بالجنب حتى الديل تحت من الناحيتين , واخيرا تنى الديل . انتهى 

· موديل رقم 5 عباية مقفوله من الامام مع كم جابونيز واسوره عريضه جدا ودرابيه من الجنبين عريض من تحت الكم للديل وديكولتيه سبعه بشريط مطرز :
اولا الباترون :

1- نقوم بعمل باترون عبايه اساس مسطح مقفول من الامام ولكن بدون ميل كتف نهائيا

2- نرسم كم جابونيز طويل  ( راجع درس الاكمام فى المستوى الاول ) ولا ننسى نخصم الاسوره من طول الكم 15 سم , على ان تكون فتحة الكم من تحت 25 سم كمتوسط وذلك لعمل فرونس كشكشه كثيف 
3- الامام والخلف معا يتم توصيل خط من فتحة الكم الجابونيز الى الديل تحت بخط منحنى كما بالرسم وتكون الزياده خارج خط الجنب الاول المتقطع هى للدرابيه وذلك فى الاما م والخلف ثم نقوم بعمل فتحة رقبه حيث نزيد فتحة الرقبه بالعرض 3 سم توسع افقى فى الامام والخلف وذلك لان الشريط سيغطى التوسيع بعد تركيبه ثم نقوم برسم رقبة الامام على شكل سبعه بطول من 20 الى 25 من اول الباترون كما بالرسم 
4- يتم قص اسوره عريضه 15 سم صافى غير الخياطه ,اما الكم فهو جزء متصل بالامام والخلف 
ثانيا الخياطه :

1- يتم تحضير شريط الرقبه وتطريزه بعد لصقه بالفزلين , وايضا تحضير الاسوره والتى يركب بها كباسين شريط او شريط اسكوتش وتقفل ويضؤب علها بنط خياطه 

2- التجميع , نطبق الامام على الخلف وذلك بخياطة الكتف مع الاكمام ونبدء من الكم الى الكم الاخر  بعدها نركب شريط الرقبه مقفول مطبق ويقفل بدايته ونهايته بنفس الشكل بالرسم 
ثم نقومبتركيب الاساور فى الاكمام وبعدها نقفل الكم بالجنب الى الديل تحت واخيرا تنية الديل على سم . انتهى 

· موديل رقم 6 عبايه مفتوحه من الامام وصدر اخر مقفول من تحته , وبدون بنس مع كم بقصه من تحت واسعه وجيوب على الجنب وبدون كوله :
اولا الباترون :

1- نرسم باترون عبايه مسطح اى بدون بنسة صدر او اى تبنيس , ولكن نكرر باترون الامام ليكون اثنين واحد مفتوح من الخارج وواحد مقفول وبرقبه اوسع 5 سم من الداخل بالطول و3 سم بالعرض عن الرقبه الخارجيه .,ايضا يكون الصدر المقفول الداخلى اقصر 5 سم من الخارجى ,  ونعلم مكان فورت الجيب  على خياطة الجنب تحت خط الوسط بمسافة 6 الى 8 سم وفتحه من 14 الى 16 سم كما سبق وشرحنا 

-32-

2-الكم يتم عمل كم عادى ثم على مسافة 15 سم من تحت نرسم خط بعرض الكم يفصل هذا الجزء ويكون وسع الكم م تحت عند خط القصه 15 الى 18 سم  ونقوم بتوسيع الجزء هذا 5 سم من خارج خط الباترون من أ الى ب كما نقوم ببتوسيعه خارج الباترون من الجهه الاخرى من تحت مع مد الخط على استقامته بالطول مسافة 10 الى 15 سم اخرى 
2- الجيب و انفورم الكوله يتم رسمه مثل الكوله المسطحه الا انه يقلب للداخل ويكون طبقه واحده  راجع درس الكولات , اما الجيب على مساحة 25 سم بعرض 18 سم كما بالرسم 
ثانيا الخياطه : 

1- الخلف ليس به اى تحضير الا اذا كان انفورم او سجاف الرقبه مقسوم فيركب الجزء فى رقبة الخلف 

2- ااالامام نقوم بعمل بييه لحرف الصدريه الداخليه من على الرقبه اويمكن ايضا عمل فتحه 10 سم بها لتسهيل دخول الراس بالبييه , ونقوم بتنى الديل ايضا للصدر الداخلى , ثم تثبت فى الامام الخارجى المفتوح بخياطه من الباط والكتف والجناب تمهيد للتجميع 
بعدها نقوم بعمل الجيوب حيث يخيط فرده من الجيب فى الفتحه عند الفورت على خط الجنب وتقفل الاخرى عليها والبعض قد يترك الجيب لبعد قفل الجناب وهذا ممكن والاسهل الان ويمكن تركيب الانفورم لو  كان مقسوم اى ليس قطعه واحده اما لو قطعه واحده يظل لبعد خياطة الكتفين ثم تركيبه وقلبه للداخل 

3- تحضير الكم ويكون بخياطة الجزئين فى بعض وتنى الكم من تحت او عمل بييه عليه 

4- التجميع :  يتم خياطة الكتفين , وتركيب الانفورم ان كان قطعه واحده وعمل بنط خياطه عليه عل الوش , 
نقوم بعدها بتركيب الاكمام وقفل الكم مع الجنب من الجهتين , ثم تنية الديل . انتهى 

 نشير الى ان العبايه تتشابه مع الفستان الكجوال العادى كثيرا ربما فى بعض الموديلات لا فرق غير الاسم , وذلك لخروج العبايه عن شكلها التقليدى لتتناسب مع الملبس العصرى . 
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بعض موديلات لفستان السهره ( السواريه ) والزفاف

· موديل رقم 1 فستان سهره (سواريه ) طويل, الجزء العلوى للفستان ( الكورسيه) بكروازيه على الصدر والامام يبدء من فوق خط الباط بمسافه صغيره بكمر ه عريضه على الوسط والصدر كله مع الكمره من قماش معمول بلسييه , والخلف بيبدء على خط الباط , اما الجيبه فهى دبل كلوش وعليها كرانيش كلوشه :
المقاسات : طول 145 – طول صدر 44 – عرض اكتاف 42 – دوران او محط صدر 108 – دوران وسط 96 – دوران هنش او مقعد 112 .

اولا الباترون :

1- يتم رسم كورساج ولكن اطول 10 سم تحت خط الوسط ,

2-  نرتفع لمستوى اخر البا ط ونرسم خط فيكون هو بداية الخلف من اعلى ,ونحدد فورت تركيب الحماله بتقسيم الخلف الى ثلاثه ونضع نقطه بعد الثلث الاول من جهة نص الخلف.
3- اما فى الامام فيتم الارتفاع فوق خط الباط او اخر الباط مقدار 5سم وفى نص عرض الباترون الامام نضع نقطه نوصلها بدوران الباط شمال ثم نوصلها ايضا يمين لتحت خارج خط نص الامام اى من نقطة ن الى ن1 بمقدار من 6:4سم وذلك على مستوى  خط الوسط ويكون خط التوصيل منحنى لاعلىويكون خط التوصيل العلوى للصدر هو خط بداية الصدر من اعلى ونحدد فورت الحماله عليه فى نص باترون الامام 
4- يتم القص من على  خط الوسط فتنفصل الجزء المغطى للثدى الصدر ويتم تصريف بنسة الصدر فيها مع بنسة الوسط , اما بنس الوسط فى الجزء الى تحت يتم اخذها جميعا من الجنب فى الامام والخلف ,وننبه الى ان الكورسيه للفستان كله بقماش بليسيه يعنى كسرات مضغوطه , ولذلك نقوم بقص متر او متر الا ربع قماش ونبلسه على مكنة البليسيه الاول ثم نضع الباترون على القماش بعد تبليسه , اما لو كان البليسيه باليد فيتم تثبيته بخيط سراجه للكسرات ويوضع عليه الباترون بعدها ويكون الصدر على القماش بورب , وتقص البطانه على قماش عادى 
5-   الجيبه , وهى عباره عن جيبه او تنوره دبل كلوش يعنى دايره كامله , ويتم رسم باترونها على مربع طول ضلعه يساوى طول الجيبه + سدس مقاس الوسط ناقص 1 , وسبق شرحها فى موديلات الجيبه درس سابق ,كما انه هنا الماقس ليس للوسط بل تحته بمقدار عشره سم ,ورسم خط الديل يكون على
-34-

 اخر طول ضلع المربع فنرتكز فى اى زاويه ونلف بالمازوره او بالبرجل الكبير ان وجد , اما خط الوسط فنرتكز فى نفس الزاويه ايضا ونلف دوران على مسافة سدس الوسط ناقص 1 لتعطى فتحة الوسط المناسبه , ولا ننسى ان الدبل كلوش يوضع الباترون على اربع طبقات لانه ربع دائره , او يمكن نسخ الباترون باخر ونكمل نصف دائره فيوضع وقتها على قماش طبقتين فقط , ونذكر هنا ان الدبل كلوش ( دائره كامله ) للفساتين فقط اما الكلوش ( نصف دائره )فيكون فى الجيبه , ويتم قص بطانة الدبل كلوش تقص كلوش فقط 
ضلع المربع فى الكلوش = طول الجيبه + ثلث مقاس الوسط – 2 

ضلع المربع فى الدوبل كلوش = طول الجيبه +سدس مقاس الوسط – 1 

6- الكرانيش , يتم عمل ثلاث كرانيش كلوشه دواير حلزونى تركب على الجيبه تحت , فنقوم برسم دائره نصف قطرها هو عرض الشريط المطلوب ثم دائره اخرى من خارجها على نفس نقطة المركز  م  نصف القطر هو 2× عرض الشريط ويمكن رسم دائره ثالثه ويكون نصف قطرها هو 3 × عرض الشريط وعدد الدوائر يتوقف على طول الشريط المطلوب حيث ان كل دائره تعطى طول معين , حسب نصف قطرها على القاعده الحسابيه التى تقول ان  محيط الدايره والذى هو طول الشريط = نصف القطر ×6 , وهنا سوف نرسم عدد كبير من الدوائر لان الديل واسع 

ثانيا الخياطه :

1- الخلف ليس به تحضير 

2- الامام , يتم تركيب شريط الحماله الرفيع سواء كان من نفس لقماش او شريط ستان , على فورت الحماله فى الامام ,ثم يتم تحضير جزء الصدر تبنس البطانه وتخيط فى الجسم وتقلب وتكون مفتوحه من جهة خط الوسط تحت يتم تثبيت الجزء الايمن فى الايسر بخياطه من تحت ونركب اليمين على الشمال كما فى الصوره 
3- الجناب والسسته , يتم خياطة جنب الخلف مع الامام وفى البطانه كذلك ,ونثبت الحماله فى الخلف على الفورت , ثم نقفل بطانة الخلف والامام مع الجسم بخياطه وضع جزء الصدر بين البطانه وبين الجسم , ونقلبها للداخل ثم  نركب  سسته ( سحاب) مسحوره تركب بدواس نص رجل فى الجنب الاخر 
4-  يتم قفل الجيبه من الجناب ثم يرك عليها الكرانيش على الخطوط المرسومه بحيث كل كورنيش يغطى الذى تحته ب2 سم ويخيط الكورنيش لاعلى ثم يقلب لتحت لتكون الخياطه غير ظاهره , ويجب عمل اوفر للكرانيش قبل التركيب ليس اوفر عادى ولكن اوفر برم بخيوط مخصوصه , كما يتم عمل الديل ايضا
5- يتم تركيب الكورسيه العلوى فى الجيبه بخياطه من الوسط ثم نضع بطانة الجيبه ونخيطها ايضا حيث يكون الكورسيه بين الجسم وبين البطانه . 
-35-
6- فى حالة القماش الشفاف تكون بطانة الجيبه طبقتين طبقه تخيط كانها الجسم وطبقه تقفل كانها بطانه , كما يجب عمل افر لجميع الخياطات الداخليه قبل ال التقفيل فى القماش الشفاف . 
· موديل رقم 2 فستان سواريه بقصات من الامام والخلف على البنس وبشال حماله مثبت من الامام وجيبه دبل كلوش تبدء من على خط الهنش بدوران مع فرونس فى الجيبه  , وغرز لم منتشره فى الجيبه :
اولا الباترون :

1- يتم عمل باترون للقستان عادى حتى خط المقعد ( الهنش) 

2- نرسم خط بالعرض فوق اخر الباط بمسافة 5سم فى الخلف والامام ويكون هو بداية الخلف والامام معا من اعلى 
3- على خط بنس الوسط نمد الخط لتحت وفوق فى الامام والخلف ليكون هو خط القصه , مع تصريف بنسة الصدر فى مكانها اعلى بنسة الوسط وفى القصه, ويجب زيادة 2 سم كشتورتين خياطه فى خط القصه فى ناحيه واحده 
4- نرتفع من الجنب فى الامام والخلف فوق خط الهنش ونضع نقطه , نوصلها بخط نص الامام ونص الخلف بدوران لاعلى وذلك لرسم خط منحنى , كما يتم عمل بطانه على نفس المقاس امام وخلف بناقص نص سم طول 
5- الشال بالحماله , يتم رسم شال يوضع على الكتفين ولكن يثبت من الامام فى اعلى الصدر , ويكون عرضه من نص الخلف 20 :25 سم راسى , ومن الامام 10 سم , اما طوله من نص الخلف هو نص عرض الاكتاف ناقص 5سم  ونضيف عليه طول الحماله فى الامام او طول الباط ناقص 5 سم , ويمكن عمل الشال طبقتين او طبقه واحده حسب خفة القماش 

6- الجيبه , يتم عمل جيبه دبل كلوش كما سبق شرحها وهنا نحدد ضلع مربع الباترون على طول الجيبه وهو من فوق الهنش بمقدار 7سم ونضيف عليه سدس مقاس الوسط ولكن هنا نستبدل مقاس الوسط بالهنش لان الجيبه تبدء من عنده , ايضا ننبه هنا ان وسط الجيبه ليس مضبوط ولكن به كشكشه وعليه فيجب توسيع مقاس الوسط من سدس الى ثلث الهنش لعمل الكشكشه ( الفرونس ), كما اننا ننزل من على خط وسط الجيبه 7 سم لعمل خط منحنى كما بالشكل يكون من نقطة ج الى د  وتقص البطانه على كلوش وبدون كشكشه يعنى وسط مظبوط .
7- يتم تحديد نقاط غرز الضم بخطوط ممستقيمه على مسافات طولا كما بالرسم وسيتم عند كل نقطه عمل غرزه بالابره شبك تلم سم واحد وتعقد 
ثانيا الخياطه :

1- نقوم بتحضير الخلف نخيط قصات الطول  

2- تحضير الامام نخيط القصات ايضا وفى البطانه نفس الشىء 
3- يتم قفل الجنبين الامام مع الخلف وتخيط البطانه فيهم من اعلى وقلبها للداخل ثم نركب السسته التى فى نص الخلف بعد قفل الجزء الذى تحت 
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الفورت بخياطه , وتركيب السسته له طريقتين اما مره واحده بان نضع السسته على الفستان مع البطانه او تتركب على مرتين حيث تثبت اولا لى الفستان ثم تخيط البطانه عليها من الداخل وهذا افضل وادق , 
4- الجيبه , نقفل جنبين الجيبه ونعمل الكشكشه المراده بان ناخد وسط الجيبه على غرزه واسعه ونلم الخيط فتظهر الكشكشه , 
5- تركيب الجزء العلوى فى الجيبه يتم التركيب بحيث تكون خياطة الجنبين مقابله لبعضها ثم تركب البطانه للجيبه وتكون بدون فرونش او كشكشه على الوسط 
6- تنية الديل يمكن ان تتنى بمكنة اوفر برم او مابليه رفيعه 
7- يتم عمل الغرز اللم غرزه سم واحد ونشد عليها الخيط ونعقد وذلك على النقاط المحدده , ويمكن عملها بجهاز مخصوص لذلك ان توفر .
· موديل رقم 3 فستان سواريه بكورسيه من الامام صدر مفتوح من اعلى وحماله حول الرقبه فى الامام فقط وكسرات تحت الصدر وكمر تحت الوسط فى الامام  , اما الخلف يبدء من على خط الوسط وسسته فى نص الخلف , الفستان من تحت الوسط للركبه استريت ولكن بفرونس كشكشه بالطول حتى الركبه ومن الركبه لتحت كورنيش بكشكشه كثيفه :
اولا الباترون :

1- يتم رسم باترون فستان وطوله لحد خط الركبه فقط وديل نفس وسع المقعد , 
2- يتم زيادة الطول لعمل فرونس كشكشه , وتكون الزياده نصف مسافة الطول من الوسط للركبه ,ولذلك يجب تنزيل خط لهنش لتحت مسافة 15 سم تقريبا وتقص البطانه على الباترون بدون زياده فى طوله 

3- الخلف يبدء  بخط الوسط  ولتحت , وبنسة الوسط مع الجنب 
4- الامام  ننزل تحت خط الوسط 5 سم ونرسم خط فتكون هذه المسافه هى كمر تحت الوسط مفصول يضاف اليه 2 سم للخياطه تعويض , يتم الارتفاع فوق خط اخر الباط 10 سم ونضع نقطه فى نص عرض الباترون اعلى هى ن ونوصلها لتحت بخط نص الامام فى نقطة م1 , وخط الجنب فى نقطة م2 ثم نقص جزء الصدر هذا المغطى للثدى ونصرف بنسة الصدر مع بنسة الوسط فيه بشقه على خط البنسه وتستخدم مسافة شق البنسه لعمل كسرات ثلاثه او يمكن الخروج شمال 2 سم اخرى لتكملة مسافة الكسرات التى هى 4,5 سم كلها  من نقطة م2  
5- الكورنيش , وهنا ليس كورنيش عادى بل عريض جدا يكون من تحت الركبه الى اخر مقاس الطول وهذا عرضه راسى اما طوله افقى يكون ضعف فتحة ديل الفستان او يزيد لعمل كشكشة كثيفه به  وبدون بطانه
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ثانيا : الخياطه :

1- الخلف والامام نقفل يتم خياطة جزء الكمر فى الامام ثم نقفل الجنبين الخلف مع الامام ونقوم بخياطة كشتورة الجناب بغرزه واسعه لعمل الكشكشه ونلم بخيط الخياطه المسافه على الطول الاصلى من الجنبين ونثبتها على ذلك بشريط رفيع فى الجناب من الداخل , 

2- يتم تحضير الجزء العلوى من الصدر وعمل ثلاث كسرات الواحده 1,5 سم ويثبت رباط الرقبه فى مكانه على الفورت وتخيط فى البطانه ثم تقلب وتقفل بخياطه من تحت , ويمكن وضع كب ابليك فل ين بين البطانه وبين القماش للصدر لنفخه , 
3- يتم خياطة الجزء العلوى فى التحتانى بالكمر ثم نقفل عليه البطانه بعد قفل جنابها بحيث يكون الجزء العلوى بين الفستان والبطانه 
4- يتم عمل بنسه  صغيره تحت فتحة السسته  بعد شقها الى فورت التركيب ثم تركيب السسته فى نص الخلف على الفورت 
5- الكورنيش , نوصل الكورنيش ونتنى الديل بدواس مابليه او باوفر برم  ,ثم نقوم بعمل الفرونس كالعاده , وبعدها يتم تركيب الكورنيش فى الفستان ويكون الكورنش بدون بطانه وتنظف الخياطه اوفر .
· موديل رقم 4 فستان سواريه بقصات فى الامام والخلف مع توسيع فى الديل من الركبه لتحت , ومن الجناب  الامام بصدريه مدوره مفصوله عن الامام وحماله عريضه من الامام للخلف :
اولا الباترون :

1- يتم رسم باترون فستان بكامل الطول ووسع الديل على وسع الهنش , والبطانه قصيره الى الركبه فقط

2- الخلف , يبدء من تحت خط اخر الباط 
3- الامام , يبدء فوق اخر الباط بمقدار 5سم ومن نص عرض الامام من نقطة أ ننزل بخط الى اخر الباط فى أ2 شمال , ولخط نص الامام على نفس المستوى يمين , بخط مدور منحنى , ثم على بنسة الصدر فى الامام نرتفع من خط الوسط من 3 :5 سم ونضع نقطه نوصل منها خط يمين وشمال يقابل الخط العلوى فتتحدد شكل الصدريه ثم يتم تصريف بنسة الصدروالوسط على خط اخر الباط وفى نص عرض الصدريه , يتم زيادة 1 سم للخياطه من نص الامام فى هذا الجزء فقط 
4- يتم رسم خط على بنسة الوسط فى الامام واخلف بطول الباترون وهو خط القصات ولا ننسى ان نضيف 2 سم للخياطه على خط القصات فى ناحيه واحده فى الامام والخلف تعويض 
5- توسيع الديل , يتم توسيع الديل من على خط الركبه الذى يمكن تحديده بالقياس 
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ويكون التوسيع مقدار 5 سم على خط القصه فى الخلف  وفى الامام كما بالرسم وايضا من الجنبين , على ان يكون الخط منحنى للداخل ويسمى ديل السمكه , ويتم قص جهه من خط التوسيع ثم نلصق ورق لتعويض النقص فى الجهه الاخرى 

6- الحماله ,ويكون طولها على المقاس من الامام للخلف اما عرضها من البدايه والنهايه فهو2 سم صافى وزياده 2 خياطه ومن الكتف يكون عرضها 4 سم صافى غير الخياطه .

ثانيا الخياطه :

1- يتم تحضير الخلف بخياطة القصات  

2- الامام يتم تحضير قطعة الصدر بخياطة البنسه , وخياطة الصدر الايمن فى الايسر من النص , وتثبيت الحماله بعد خياطتها وقلبها فى مكانها , ثم تركيب البطانه لهما ويوضع الصدر الفلين او الفبر كحشوه لتقوية الصدر وشده او لصق به فزلين ثقيل لين مخصص للجواكت ,
3- يتم خياطة قصات الامام الطوليه , ثم تركيب الصدر فى باقى الامام 
4- تقفيل الجناب للفستان والبطانه مع ترك مسافة السسته على الفورتين , والبطانه هنا بطانه قصيره عن الفستان , نثبت الحماله فى الخلف على فورت التركيب ثم نقفل البطانه من اعلى فى الامام والخلف كما سبق شرحه  ونذكر ان البطانه تظل حره من الديل تعمل اوفر فقط 
5- تركيب السسته , يمكن تركيبها فى الفستا والبطانه معا او ترك البطانه حره مفتوحه من هذا المكان كما يمكن تركيبها ايضا فى الفستان ثم قفل البطانه عليها من الداخل فلا تظهر الخياطه 
6- يتم تنى الديل على دواس ماليه رفيع او مكنة اوفر برم .
· مويل رقم 5 فستان سواريه بدرابيه فى الجنب الايمن وقصات من الباط  وكشكشه حول الرقبه وكول اوفسيه والخلف ساقط بشكل سبعه ورباط ثابت فى الخلف :
اولا الباترون :

1- نرسم باترون لفستن بكامل طوله , ووسع الديل على مقاس الهنش

2- نحدد على الفستان قصات البرنسيس من الباط فى الامام والخلف 
3- الخلف , يتم رسم خط من اخر الباط على خط الجنب الى نص الخلف فوق الهنش بمقدار 10 سم ويكون خط مايل وهو بداية باترون الخلف من اعلى 
4- الامام , نقوم بوضع نقطه على خط نص الامام فوق مستوى الباط ب 5 سم  وعرضها 3 سم ونرسم خط مدور كما بالرسم وذلك لعمل فتحه فى الصدر , 
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نقوم ايضا بتصريف بنسة الصدر فى دوران الرقبه وتعمل بشكل كسرات او كشكشه فى الدوران , كما يتم ايضا توسيع من دوران الرقبه للحصول على مسافة كشكشه اكبر قليلا او اردنا .

5- يستكمل باترون الامام والخلف  , وذلك بوضع الباترون على ورق جديد به زياده من تحت ومن الجنب ونبدء رسم الدرابيه 

6- عمل زيادة الدرابيه , نقوم بمد خط الوسط بالعرض مسافه من 20 :25 سم من نقطة ج الى د وذلك فى جنب واحد فقط من الباترون يعنى جنب من الخلف مع جنب من الامام , يتم زيادة من 10 : 15 سم لعمل كسرات فى القصه وهذه الزياده تكون فى الديل من الجنب الى خط القصه فقط , ونقوم بتوصيل خط من نقطة د فوق الى الديل تحت بخط يكون منحنى لبره 
7- كول الرقبه وهو شريط صافى 2 سم وزياده 1 خياطه مطبق اما طوله هو دوران الرقبه وزياده 3 سم   
ثانيا الخياطه :

1- الخلف , يتم خياطة القصات  فى الجنب الشمال , ام الجنب اليمين الذى به كسرات الدرابيه  فيتم تثبيت الكسرات ثم خياطة القصه بعدها ,وتثبيت الشريط فى الخلف على الافرات ,  

2- الامام يتم خياطة القصه فى الجنب الشمال , واما الجنب اليمين نقوم بتثبيت الكسرات على الافرات ونخيط القصه بعدها 
3- تقفيل الجناب فى الفستان والبطانه , ثم تركيب البطانه فى الفستان بخياطه على ظهر القماش من الخلف من اعلى ومن الامام من الباط , ثم نقلب الفستان على الوش ونخيط فتحة الرقبه من على وش القماش بطانه بالفستان , ثم نقوم بعمل كسرات صغيره فى دوران الرقبه او كشكشه 
4- تركيب السسته , تركب سسته لمسافه صغيره عند الوسط ى الفستان فقط فى الجنب الشمال الذى ليس به درابيه واما البطانه تظل حره مفتوحه بنفس مقدار طول السستهونتنى حرفها باوفر 
5- فتحة الرقبه والكوله , يتم تركيب شريط بييه من قماش ستان او ممكن من نفس القماش يكون عرضه 3 ونص سم يخيط على الفتحه المدوره ثم يقلب لبره ويقفل بخياطه على الوش , وبعد تركيب البييه نقوم بتركيب الكوله وتخيط كشريط حول الرقبه تخيط من على البطانه اولا ثم تقلب لبره وتقفل بخياطه بعد قفل الزاويتين ويعمل لها مشبك .
6- الديل يتم تنى ديل الفستان لوحده والطانه لوحدها وتكون البطانه اقصر فى الطول ب 15 سم .
· موديل رقم 6 فستان سواريه بكتف صغير ودرابيه من الجناب وفتحة الرقبه بشكل سبعه من الامام ودوران من الخلف  مع كسرات حول الفتحه :
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اولا الباترون :

1- نرسم باترون مسطح لفستان بكامل طوله والديل وسعه على الهنش 

2- الكتف نقيس على خط الكتف من ناحية الذراع مقدار 1/16 من الصدر وذلك فى الامام والخلف فيكون هذا هو عرض الكتف المطلوب 
3- الرقبه , تكون رقبه على شكل سبعه من الامام ينتهى طولها بمحاذاة اخر الباط وفى الخلف تاخذ دوران وبنفس مستوى الطول 
4-  زياده للكسرات , حيث يتم زيادة 10 سم تقريبا من تحت الباط الى فوق خط الوسط لعمل كسرات فى فتحة الرقبه كما بالرسم , وبهذا يجب تعديل طول فتحة الرقبه وزيادته نفس المقدار لتحت وايضا يكون خط الوسط والمقعد تم نقلهم لاسفل بنفس الزياده , ويمكن الحصول عليها بشق الباترون ولصق ورق زياده اذا كان الباترون اترسم او مكن الزياده فى الطول قبل تحديد مساحة الباترون وكسر الورق بدبابيس , 
5- يتم رسم الدرابيه على الجناب , بمد خط الوسط من ج الى د ثم توصيل خط من نقطة د ونقطة د1 الى الديل تحت فى هه و هه1  ونرتفع من الجناب مقدار 3 سم عن العادى فى الديل  ومن نص الامام 5 سم بدوران .
6- يتم قص البطانه بدون زيادة الدرابيه .

ثانيا الخياطه :

1- الخلف , يتم تثبيت كسرات فتحة الخلف وتركيبالبطانه عليها وتثبيتها من الباط ايضا 

2- الامام يتم تثبيت الكسرات بخياطه وخياطة البطانه للامام , من فتحة الصدر والباط 
3- تقفل الجناب فى الفستان والبطانه ايضا ويبقى الكتف فقط والديل 
4- تقفيل الكتف , يتم بتدخيل كتف الامام فى كتف الخلف المفتوح بين القماش والبطانه , وقلب الكتف على ظهر القماش من جوه , ثم خياطة الكتفين فى بعض ,وهناك طريقه اخرى لكنها اصعب قليلا حيث يتم تقفيل جسم الفستان كله كامل بما فيه الاكتاف ثم تقفيل البطانه لوحدها , ونقوم بعد ذلك بتركيب البطانه فى الجسم من الرقبه اولا وهذا سهل ثم الباط نبدء من نصفه ولاعلى ثم من الناحيه الاخرى نكمل الخياطه .
5- يتم تقفيل ديل الفستان فى البطانه , نقفل الديل من الداخل بخياطه حتى تبقى فحه صغيره نقلب منها ثم نقفل باقى الديل من جزء مفتوح فى البطانه من الجنب مقدار 10 سم , ثم نقفله هو الاخر بخياطه من بره 
6- لن نحتاج سسته هنا لان فتحة الرقبه واسعه جدا . انتهى 
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بعض موديلات الجاكت النسائى
موديل رقم 1  جاكت مبطن بقصات طوليه من الكتف وكم جاكت قطعتين وكول شال بكسرات على الكوله , وجيوب لطش متركبه بورب :

المقاسات : طول 75 – طول صدر 42 – طول كم 60-  عرض الاكتاف 40 – محيط الصدر 108 – محيط الوسط 96 – محيط المقعد 114  .

اولا الباترون :

1- يتم عمل باترون جاكت اساس مع تصريف بنسة الصدر على مسافة من 6 :8 سم من الكتف , 

2- يتم رسم قصات البرنسيس الطوليه من نص الكتف او مسافة 6 سم منه , مع وجوب ان تكون بنسة وسط الخلف فى منتصف الخلف 
3- يتم رسم الكول شال على رقبة الامام ويظل جزء متصل به لا يفصل وتعمل المصره ( بطانة المرد بالرفيرا ) للمرد والكول معا ( يمكن مراجعة درس الكولات – الكول شال )
4- تنشين الجيب , لتحديد مكانه ننزل تحت خط الوسط من 6 :8 سم , ونرجع 8سم ونميل الخط 8 سم اخرى كنص عرض الجيب ويكون الجيب عرضه من 16 :18 سم , وطوله يزيد عن العرض 2 سم والجيب هنا جيب لطش كما نسميه  بمصر 
5- الكم , هو كم جاكت قطعتين ( يتم مراجعة درس انواع الاكمام – كم الجاكت) 
6- البطانه , يتم قصها على الجاكت بالكامل مع زيادة 2 سم فى نص الخلف لراحة البطانه ونعتبر المصره جزء من البطانه فتنقص البطانه بنفس مقدار المصره ومراية الخلف ايضا من اعلى رقبة الخلف ويجب زيادة 2 سم فى البطانه لتعويض كشاتير الخياطه بعد فصل مقدار المصره والمرايه , واما بطانة الكم تقص بدون تنية الكم فينقص منها مقدار تنية الكم كما نزيد فى عرضها 1 سم لراحة البطانه , ونشير هنا الى ان المصره يجب زيادة مسافة الضعف من بداية خط القلاب الى اعلى لعمل الفرونس او الكشكشه اللازمه 

7- الحشوه , تقص الحشوه للصدر طبقه واحده من حشو مخصوص للجواكت ومنه الخفيف ومنه السميك وكله يلصق بالمكوى , بطول الامام كله وعرضها على اخر عمق للباط واما الطبقه الثانيه من الحشوه تقص بنفس العرض ابتداء من خط القلاب لتسهيل كسره بالمكوى و الى خط الوسط فقط بدوران للخلف مع ترك مسافة الخياطه بدون طبقه ثانيه لتسهيل كييها , ويوضع جزء من الحشوه يلصق حول رقبة الخلف , كما نلصق طبقه واحده 
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فى المصره بالطول من الحشوه ايضا  ولكن فى هذا الموديل نترك المصره من اول بداية القلاب الى اعلى بدون لصق حشوه لان بها كشكشه , ويوضع فزلين  على تنية الكم 
ثانيا الخياطه :

1- تحضير الخلف, نقفل نص الخلف ونقفل القصات وتفتح بالمكوى 

2- تحضير الامام  , تقفل خياطة القصات وتفتح بالمكوى , يتم تبطين الجيب بنفس قماش البطانه وناقص من اعلى ونقوم بتركيبه على التنشين فى المكان المحدد له , 
3- تحضير الكم , تقفل الخياطه الاماميه والخلفيه فى الاكمام , كما تفتح بالمكوى ويمكن كسر تنية الكم بالمكوى 
4- التجميع والطبق ,نجمع الامام مع الخلف من الكتف والجنب ,ونقوم بعمل البروفه او التاكيد على المقاس والجاكت عل هذه الحاله ويتم ضبط طول الكم اثناء القياس ووسع الصدر والوسط والمقعد وايضا طول الجاكت ولو فى اختلاف يتم تعديله وضبطه قبل تكملة باقى خياطة الجاكت , مع مراعاة ان اى تغيير بالجاكت يجب تغييره فى البطانه للتطابق .
5- يتم تركيب الكوله الجزء الخلفى بعد قفله بخياطه من النص , ثم نركب المصره بعد توصيلها من نص الخلف وعمل الفرونس او الكشكشه من اول زرار الى اعلى نص الخلف , اما المصره من تحت اول زرار بدون كشكشه ويجب عدم لصق المصره من اعلى لسهولة الكشكشه , وتركيب قطعة المرايه سجاف رقبة الخلف , تركيبها فى المصره من الكتف , وقد تركب المصره بالمرايه الاول فى البطانه والاثنين صح , ونقوم بخياطة شريط الفزلين اللاصق مع خياطة تركيب المصره , ثم يكوى حرف الرفيرا والمرد بالكامل مع الكوله كى يلتصق الطبقتين , ويجب ان تكون حشوة الجاكت فى الطبقه الثانيه ناقصه عند الكشاتير 
6- تركيب الاكمام يتم تركيب الاكمام على افرات او علامات التركيب على الباط بما يقابله على باط الكم وتحدد ثلاث افرات او اربعه للكم لتساعد فى عملية التشريب التى تكون مصاحبه لتركيب كم الجاكت دائما ويكون الكم اوسع قليلا من الباط يوزع التشريب بحيث لا يظهر , كما يجب تركيب شريط قماش مطبق يوضع على الكم مع الخياطه فى الباط بطول 20 سم مثلا لرفع الكم من اعلى عن كتف الجاكت 
7-تثبيت وخياطة الكتافيه او الاوبليت , وهى قطعه تكون من طبقات من القماش بينها طبقه خفيفه من القطن وتباع جهزه او يمكن اعدادها كما يمكن استبدالها بالاوبليت الاسفنج وذلك لرفع الاكتاف , وتثبت بخياطة سراجه بالابره او بالمكنه مع خياطة تركيب الكم من اعلى وتثبتها ايضا مع كشتورة الكتف بغرزه من اخرها ويكون عرضها 10 سم من باط الامام والخلف 
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8 - تحضير وتركيب البطانه ,
 أ- يتم تقفيل خياطات البطانه وتركيب الاكمام لها مع ترك مسافه 25 سم فى خياطة احد الاكمام او الكمين وذلك لتقفيل البطانه وقلبها منه ,

ب- ثم نقوم  بتركيب البطانه فى المصره من نص الخلف للديل والجهه الاخرى كذلك , او يمكن تركيبها فى المصره قبل تركيب المصره كما ذكرنا , 

ج - يتم تقفيل ديل البطانه مع ديل الجاكت من  الداخل بعد كيه بالمكوى  ونقوم  بخياطة شريط الفزلين مع خياطة تركيب المصره بالبطانه وخياطة الديل على قماش الجاكت لكى تقفل بعد الكى , ويجب ترك جزء من الديل مفتوح وذلك لقلب الجاكت على الوش ثم يقفل هذا الجزء من بطانة الكم ,

د – نقوم بتركيب بطانة الكم فى فتحة الكم من تحت وذلك من الخياطه الطوليه المفتوحه فى كل كم , او يمكن عمل خياطة بطانة الكم من تحت قبل قفل الديل من اسفل , 

هه – البعض قد يقوم بخياطة البطانه فى الجاكت من عند الباط , وهو قد يحدث بعض مشاكل , ولتدارك ذلك نقوم بشبط باط البطانه فى باط الجاكت من اعلى الكتف ومن نص باط الامام والخلف وذلك بقصعة شريط قمش 3سم فى طول 5 سم وهو اامن ولا يحدث مشكلات , واخيرا نقفل فتحة خياطة الاكمام من بره بخياطه نتنى الكشاير جوه ونخيط عليها او نلفقها بالابره خياطة يد .

موديل رقم 2 جاكت مبطن بقصات برنسيس من الباط  مع دوران كبير جدا من الامام تحت وكول شمزيه عادى, ورفيرا كلوشه  وجيوب مع القصات بمرد وكلونه ( كسرتين متقابلتين ) فى نص الخلف .

اولا الباترون :

1- يتم عمل باترون جاكت اساس مع تصريف بنسة الصدر على مسافة 10 سم على طول الباط  وبنسة وسط الخلف من نص الخلف 
2- يتم رسم خط القصات بقياس من 8 : 10 سم من طول الباط من اعلى وتوصيلها ببنس الوسط ومدها لتحت وتنشين مكان الجيب على قصة الامام فتحه بطول من 14 الى 16 تحت خط الوسط بمسافة 6 الى 8 
3- يتم عمل دوران كبير فى الامام من تحت يبدء من فوق خط المقعد وينتهى لخط القصه فى الامام نوصل بخط مستقيم ثم خط منحنى لبره 
4- يتم رسم خط القلاب ويقص الجزء خارج الخط وهو الرفيرا ويقاس طولها من لى خط القلاب , ثم نقوم بعمل دوائر حلزونيه لعمل شريط الرفيرا كلوشه بعرض 12 الى 15 سم من اعلى  , وطريقة الشريط الحلزونى سبق شرحها 
5- الكول , يتم عمل كول شميزيه عادى , بمنحنى 4 سم مع التوسيع 1 سم من خط التنصيف ( يمكن مراجعة درس انواع الكولات ) ويبدء تحديد فورت بداية التركيب على مسافة من 8 :10 سم 
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6-  يتم عمل كم جاكت قطعتين , سبق شرحه 
7- نقص قطعه بطول من علامة طول الكلونه على نص الخلف والتى تكون تكت الوسط بمقدار 5 سم على الاقل وبعرض 12 سم لعمل كسرتين الكلونه والخياطه معا 
8- مرد الجيب والفبيه  يقص مرد الجيب بعرض 3سم صافى +1 خياطه مطبق طبعا تقص قطعة الكم بعرض 6 سم صافى وطول لا يصل لخياطة الخلف 
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بعد تركيبه تكون من 10 الى 12 سم ونحدد مكان تركيبها فوق فتحة الكم بمسافة 5 سم لاعلى , كما تقص فبية دوران الامام تحت بطول 5 سم صافى وعرض 3 صافى 
9- البطانه والمصره والجيب والحشوه كما سبق شرحها فى الموديل رقم 1 
ثانيا  الخياطه :

1- تحضير الخلف يتم خياطة قطعة الكلونه فى نص الخلف على الفورت ولتحت ثم نقوم بقفل خياطة نص الخلف تحت الفورت بمسافة  2 سم  ويتم خياطة القصات ثم تفتيح الكشاتير  (الخياطات )بالمكوى 

2- تحضير الامام , 
1- الجيب , ويتم قفل مرد او بتلتة الجيب وقها وندوس عليها بخياطه من الخارج ثم نثبتها على فتحة الجيب فى جسم الجاكت مع ورقة الجيب وبعدها نقفل فيها ورقة الجيب الاخرى 

2-  قفل القصات , نقوم بقفل القصات بعد عمل الجيب وقد يقوم ابعض بقفل القصات قبل عمل الجيب وهذا ممكن , وتقفل مسافة الجيب فى الورقه الاخرى 
ج- تركيب الرفيرا تكون الرفيرا مبطنه او الافضل تكو طبقه واحده مع تنظيف حرفها بشريط بييه ستان بدلا من الاوفر , وتركب على فورت التركيب ولتحت ونقفل عليها المصره  , بعد تثبيت الفبيه فى مكانها فى الدوران تحت على الفورت 
د- المصره يمكن تركيبها الان فى المرد او تركها تركب فى البطانه اولا ثم الجاكت 

3- تحضير الكم , نقوم بخياطة القطعه التى على فتحة الكم وقلبها ونضرب بنط خياطه عليهاثم نثبتها فى مكانها على الفورت ونقفل الخياطات فى الاكمام ونفتحها بالمكوى 

4-   التجميع , يتم خياطة الكتفين الامام مع الخلف والجناب ,  ثم تركيب الاكمام على الافرات تقابل بعضها , 
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5- الكوله  , نحضر الكوله ونقلبها ونعمل عليها خياطه من عل الوجه , ثم نقوم بعدها بتركيب الكوله على المقفول مره واحده ونقفل بعدها باقى المصره عليها بحيث تكون الكوله فى النص بين الجاكت وبين المصره مع المرايه 

6- تحضير وتركيب البطانه  , يتم تجميعها ولا ننسى ترك مسافه فى خياطة الكم الاماميه للبطانه ,

 ثم تركب البطانه فى المصره من نص الخلف الى الديل والجهه الاخرى كذلك , كما يمكن تركيب المصره فى البطانه قبل تركيبها فى الجاكت ثم يركبا معا فى الجاكت 

ثم نقوم بخياطة البطانه فى فتحة الكم من تحت وبعدها  نقفل الديل فى بعضه مع ترك مسافه صغيره نقلب منها او نخرج منها ثم قفل هذه المسافه من بطانة الكم , 

و  وشبك الباط كما سبق وشرحنا والجناب من النص ونقفل الفتحات التى فى خياطة الكم على الوش .

موديل رقم 3 جاكت مبطن بكروازيه عريض صفين زرار  بقصات بالطول من الكتف , وجيوب مع القصات بقلاب او مرد وكم جاكت مع كول جاكت عريض :

اولا لباترون :

1- نقوم بعمل باترون جاكت اساس بكروازيه عريض فنزيد خارج خط نص الامام مقدار من 6 : 8 سم + 1 كشتورة خياطه , مع تصريف بنسة صدر فى مسافة 7:6 سم على خط الكتف نقيس من تحت لفوق ويكون خط المصره كالعاده على 4 سم على خط الكتف من بعد الرقبه  وعلى 6 سم من الديل تحت تقاس من اول المرد كالعاده.

2- رسم خط قصات البرنسيس بالطول من الكتف ويكون بقياس 6 : 7سم من اخر الكتف ونضع نقطه نوصلها بنقطة اخر طول بنة الصدر ثم ببنس الوسط ثم لاسفل للديل على استقامتها , وفى الخلف تكون بنس الوسط مع خياطة نص الخلف , فنرسم القصه فى نفس مكان بنسة الوسط , وقد يقوم البعض بتحديد نقطة القصه فى الكتف على نص خط الكتف وهذا ممكن 
3- رسم الكول , نقوم بتثبيت ورق تحت رقبة الامام وذلك لعمل كول جاكت ونقوم بالخطوات( كما سبق شرحها فى درس انواع الكولات – كول الجاكت)  مع زيادة حجم بوز الكوله من الزاويه من اعلى وتدويره مع الرفيرا, ونراعى زيادة 2 سم لمقاس الكوله زياده عن الرقبه واحد من الامام وواحد من الخلف وذلك لتسهيل تركيب الكوله وحتى لا يحدث بها نقص فى الطول اثناء التركيب وذلك بخلاف كشاتير الخياطه 
4- الكم , وهو كم جاكت قطعتين بحفره ( طول راس الكم ) كبيره , يمكن الرجوع لدرس انواع الاكمام او لدرس الجاكت الاساس 
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5- البطانه والحشوه , كما سبق شرحه تقص البطانه على جسم الجاكت مع زيادة 2 سم فى نص الخلف ونزيد 1 سم فى عرض الكم , وتقص الحشوه طبقه على طول الامام وطبقه حتى خط الوسط فقط ابتداء من خط القلاب ويقص جزء منها للكوله وللمصره وقطعه صغيره حول رقبة الخلف وكتف الخلف 
6- نشير هنا الى ان الجاكت اذا كان بكروازيه عريض صفين زرار  , فان زاوية ديل الامام تبقى كما هى زاويه ولا يعمل بها دوران اطلاقا 
7- الجيب , يقص الجيب من قماش البطانه على مساحه 25 سم طول فى 15 عرض , كما يقص مرد او بتلته الجيب على مقدار الفتحه غير الخياطه وفتحة الجيب كما ذكرنا من 14 الى 16 سم وتحديد مكانها تحت خط الوسط بمسافة من 6 الى 8 سم 
ثانيا الخياطه :

1- تحضير الخلف  سبق شرحه سبق شرحه فى الموديل السابق 

2- تحضير الامام وعمل الجيب , سبق شرحه فى الموديل السابق 
3- تحضير الاكمام , سبق شرحه 
4- التجميع , سبق شرحه فى الموديل السابق 
5- تحضير وتركيب الكوله , الكوله هنا لا يوجد بها اى تحضير حث يتم تركيبها مباشرة 
طبقه منها تخيط مع المصره بالمرايه وهى الطبقه الملصوقه والتى تظهر على الوش وتفتح كشتورة الخياطه بالمكوى ضرورى ,واما الطبقه الاخرى  تخيط مع رقبة الجاكت بالرفيرا , ويكون التركيب من الفورت للفورت ( علامة خياطه بالمقص ), ثم نقم بعدها بقفل الطبقتين بخياطه نبدء من دوران الرفيرا ثم زاوية التركيب ونرتفع الى الكوله والجهه الاخرى كذلك    .

6- تحضير وتركيب البطانه , سبق شرحه فى الموديلات السابقه بالتفصيل 

موديل رقم 4 جاكت مبطن قصير بقصات من الباط مع ميل كبير فى زاوية ديل الامام , وجيوب مع القصه ,والخلف ببيونات من النص ومقفول من نص الخلف , وكول اوفسيه عريض , والكم قطعه واحده اقل من مقاس طوله ب 10 سم بميل وبه كسرات او بنبيه من اعلى عند الكتف :

اولا الباترون :

1- يتم عمل باترون جاكت اساس , مع زيادة مسافه من 6 الى 8 سم خارج خط نص الامام وذلك للكروازيه , ويكون تصريف بنسة الصدر فى الباط , كما يكون طول الجاكت على خط المقعد او اقل بقليل ويتم تحديد اول زرار فوق خط الوسط بمسافة 10 سم والثانى على خط الوسط واخر زرار تحت الوسط بمسافة 10 سم 
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2- تحديد خط القصات , سبق شرحه , يكون بقياس 10 سم من طول الباط ونوصلها بدوران لنقطة اخر طول بنسة الصدر 
وهنا نشير الى ان الخلف ليس به خياطه من نص الخلف وتكون بنس الوسط فى الخلف فى مكانها كما يجب تحديد افرات اماكن تركيب الببيونات الثلاث او الاربع ,  على خط القصات فى الخلف وتحديد فتحة الجيب على خط القصات فى الامام ,

3- عمل ميل الامام تحت , كما فى الصوره فان الموديل به ميل كبير عند المرد تحت , ويتم عمله بوضع نقطه تحت خط الوسط بمسافة 10 سم كمتوسط وتوصل بخط مايل مستقيم الى خط القصه على الديل تحت 

4- الكول , وهنا يتم عمل كول اوفسيه عريض وبدون منحنى يكون عرضه 5 او 6 سم صافى غير الخياطه , كما ان طوله على اخر زاوية الرفيرا سبق شرحه درس انواع الكولات 
5- الكم , نقوم بعمل كم قطعه واحده بحفره متوسطه ويكون طوله اقل من مقاس الطول بمسافة 10 سم , ثم نقوم بعمل التعديل الاتى عليه 
1- ميل فتحة الكم نقيس على خط طبقة الكم من الفتحه تحت مسافة 3 الى 5 سم ونوصلها بخط بميل كما بالرسم وتكون فتحة الكم من اسفل كالعادة من 14 الى 16 سم , 

2-  فى الكم من اعلى نرتفع من نقطة ج الى نقطة د مسافه للكسرات او الفرونس تكون كبيره نسبيا لعمل بنبيه وهى من 6 الى 8 ثلاث او اربع كسرات ثم توصل نقطة د بخط جديد لفتحة الكم تحت فى نقطة هه كما توصل بخط حردة الباط كما بالرسم , كما يجب قص سجاف لتنية فتحة الكم بنفس الشكل التى عليه 
6- الببيونه , او فيونكه , وتقص بعرض 5 سم صافى مطبق وبطوا حسب المسافه المطلوبه على الباترون ,ويقص شريط رفيع بعرض 2 سم يضم به الببيونه من المنتصف 
7- الجيب والفبيات , نقص الجيب على المساحه المعروفه السابق ذكرها ونقص خيال للجيب بعرض 5 سم وطول 20 سم , كما نقص الفبيات وهى القطع الصغيره المثبته بازرار تقص على 3 سم صافى وبطول 5 سم صافى غير الخياطه 

ثانيا الخياطه :

1- تحضير الخلف , حيث يتم قفل كل  قطع الببيونه وقلبها ويتم ضمها من النص بشريط رفيع بعد قفله ثم تثبت فى اماكنها على الافرات , وتقفل القصات بخياطه بعدها 

2- تحضير الامام , 
1- عمل الجيب , والجيب هنا بدون غطا فيتم  خياطه طبقه من الجيب فى فتحة الجيب بعد تثبيت الفبيه فى منتصفها ,  ثم تثبيت خيال الجيب على فرده 
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الجيب الثانيه وخياطة طبقتين الجيب فى بعض وعمل فرماتوره على بدايه الفتحه ونهايتها ,  

2-  تقفيل القصات بالخياطه وتفتيحها بالمكوى 
3- تحضير الكم , حيث يتم تثبيت الفبيه القطعه الصغيره على فتحة الكم جهة الامام قليلا ثم تركيب سجاف الكم وعمل بنط خياطه على السجاف بالخياطه بحيثلا يظهر من الخارج , وتقفل الخياطه الطوليه 

4- التجميع , يتم عمل خياطة الكفين خلف مع امام , والاجناب ايضا 
5- تركيب المصره , نقوم بتركيبها مع مراية الخلف منفرده بدون البطانه 
6- تحضير وتركيب الكوله ,
أ - نقوم بخياطة الكوله مفتوحه منفصله طبقه تخيط فى المصره بالمرايه وطبقه تخيط فى جسم الجاكت , ونبدء الخياطه من فورت التركيب المحدد على خط نص الامام فى الرقبه على الرفيرا مع ترك نفس المسافه من طول الكوله وتفتح الخياطه بالمكوى فى الطبقه المخيطه فى المصره ,   

ب- تقفل بوز الرفيرا الطبقتين فى بعض وتقفل بداية الكوله الطبقتين فى بعض
ج-  ثم نلف بالخياطه لاعلى لقفل طبقتين الكول من اعلى 

7- البطانه , التحضير ةالتركيب سبق شرحه فى الموديلات السابقه 

موديل رقم 5 جاكت مبطن بجيوب لطش نفخ بقلابه ,وسسته فى الامام , وكم رجلان باساور , مع عمل كابيشو للرقبه ( غطاء راس مخيط فى دوران الرقبه )  

اولا الباترون :

1- يتم عمل باترون جاكت مسطح بدون بنسة صدر او وسط والخلف مقفول من النص , ولا يتم نقل خياطة الجنب للخلف (مقدار ال 1/16 – 2 ) بل تبقى كما هى , وذلك للضروره لعمل الكم 

2- عمل الكم , يتم لصق ورق على امتداد خط الكتف فى الامام والخلف ثم نقوم بخطوات عمل الكم الرجلان ( راجع درس انواع الاكمام – كم رجلان ) مع عمل اسوره بعرض 6 سم 
3-  الجيوب , وهى جيوب لطش مساحة الجيب عرض 16 سم صافى + 5سم من كل جنب لعمل بعد ثالث للجيب لنفخه كما يضاف نفس المقدار للطول من اسفل  وطول الجيب يكون اقل من عرضه ب 2 سم او اكبر من عرضه ب2 سم 

وتقص قلابة الجيب او الغطا بعرض راسى 5 سم صافى 

4-  الكابيشو , وهو غطاء للراس وله اشكال ثلاثه منها هذا الشكل الذى بالصوره وتم شرحه فى درس الكابيشو – الشكل 3 

 
5- البطانه , تقص البطانه كالمعتاد سبق شرحها كما نقص بطانه للكابيشو ايضا , ولا يوجد حشوة تقويه لهذا الجاكت بدون حشوه او كتافيات 
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ثانيا الخياطه : 

1- تحضير الخلف , ليس به اى تحضير 

2- تحضير الامام , نقوم بعمل الجيوب حيث تحضر قلابة الجيب وتقلب ونبنط عليها خياطه ثم يحضر الجيب بعمل خياطه شيمه على حرف مساحة الجيب الاصليه , ونقوم بعدها بتركيب الجيب فى مكانه على التنشين ويركب بعدها القلاب او الغطا فوق الجيب ويرتفع عنه مسافة سنتى او اتنين ونعمل عليه خياطه فوق خياطة التركيب ويجب ان يكون القلاب نفس مقاس عرض الجيب   , ويمكن عمل تطريز بحرف او رسم على صدر الجاكت الشمال كحليه او علامه تجاريه (بدج)

3- تحضير الكم , ليس به تحضير                                                                                             
4- التجميع والطبق يتم تركيب الاكما م فى الامام والخلف , ثم قفل الكم بالجناب من الجهتين مع ترك مسافه 8 سم من بداية الكم تحت فتحه للاسوره 
5- تحضير الكابيشو وتركيبه , يخيط قطع الكابيشو ويثبت فيه البطانه له ثم يركب فى دوران الرقبه مع بطانته على المقفول 
6- تركيب السسته او السحاب , تركب السسته فى ناحيتين المرد مع ترك 3سم من البدايه من تحت 

7- تحضير وتركب البطانه , يتم خياطة المصره فى البطانه , ثم نقوم بعدها بتركيب البطانه فى الجاكت على ضهر القماش نبدء من نص الخلف الى الديل والجهه الاخرى كذلك كما نقوم بعمل بنط خياط على المرد جنب السسته بحيث لا يظهر على المصره , ثم نقلب الجاكت ونقفل الديل ويستكمل الديل من فتحة الكم , واخيره نلبس بطانة الكم فى الاكمام ونثبتهم بخياطه على الحرف ومن الفتحات  
8- تحضير وتركيب الاساور , يتم خياطة الاساور وقلبها ثم تركيبها على مرحلتين نركب الطبقه التحتانيه للاسوره او ونقفل عليها الطبقه الاخرى الظاهره ونقوم بعمل بنط خياطه على الاسوره بعدها .

موديل رقم 6 جاكت مبطن بدون كول ديكولتيه الرقبه ( شكلها ) سبعه وجيوب لطش ,مع كم قطعه واحده بكسرات فى الكتف ودرابيه فى نص الكم من اعلى 

اولا الباترون :

1- يتم عمل باترون مكسم لجاكت اساس ,مع تصريف بنسة الصدر على خط الجنب تحت الباط , وبقاء خط الجنب مكانه دون ترجيعه للخلف .

2- تحديد شكل فتحة الصدر , نقوم بقياس 25 سم على طول المرد من اعلى ونضع نقطه, او تحت خط نص الكورساج بمسافة 5 سم ونوصل النقطه لاعلى بنقطة عرض الرقبه بخط مستقيم مع عمل دوران خفيف مع زاوية المرد 
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3- نقوم بقياس 5سم من على خط الكتف جنب الرقبه فى الامام والخلف , تنزل بنفس المستوى على خط المرد وعلى خط الديل ايضا وكذلك فى الخلف لنص الخلف كما بالرسم , وتفصل بالمقص على عرض 4 سم لترك سم كشتورة خياطه , ونقوم باضافة سم ايضا للشريط المفصول 
4- رسم الكم , يتم عمل كم قطعه واحده بحفره متوسطه , ثم نقوم بالتعديل عليه وذلك بالارتفاع مسافه 6 سم للكسرات من نقطة أالى نقطة ب , كما نرتفع مسافه اخرى من ب الى ج  لعمل درابيه تقدر  بمسافه من 8 الى 10 سم تقفل فى بعضها بالخياطه وتترك حره تتدلى على الكم خارج الباط حيث يبدء الباط ن نقطة ب فقط 
4- الجيوب تقص على 16 عرض فى 18 طول مع زيادة 3 سم من اعلى تنيه 
5- البطانه والحشو ,البطانه  كالعاده , كما  يكفى طبقه واحده من الحشو على الصدر , كما ان الجاكت بدون مصره   
ثاني الخياطه :

1- تحضير الخلف , يتم قفل خياطة نص الخلف ثم تركيب شريط القصه بعد خياطة الطبقتين من حرفه , ويكون قطعه واحده من نص الخلف وليس قطعتين نركبه فرده واحده منه وتفتح بالمكوى بعدها , ونكسر الشريط بالمكوى
2- تحضير الامام , نقوم بقفل بنس الوسط وبنسة الصدر وتفتيح الخياطه مكوى , ثم نحضر الجيب حيث نخيط بطانته فى ونكسر التنيه بالمكوى ونقوم بعدها بتركيب الجيب على التنشين المحدد , نقوم ايضا بخياطة طبقتين الشريط من الحرف مع تثبيت زراسف او عراوى الزرار فى اماكنها , ثم تركيبه داير ميدور حول الصدر فرده واحده منه ثم تفتيح الخياطه بالمكوى , ونقوم بكسر الشريط وطبقه بالمكوى 
3 – تحضير الكم , نقوم بقفل مسافة الدرابيه من نص باط الكم من اعلى حتى الفورت اى من نقطة ج الى نقطة ب فقط , ثم نثبت الكسرات العلويه 

4- التجميع 

أ - يتم خياطة الكتفين لاخرهم ناحية الرقبه ثم يتنى الشريط للداخل ونقوم بعمل بنط خياطه عليه بالكامل على حرفه , ونذكر انه يمكن عمل الشريط جزء الخلف مع الامام قطعه واحده ويوصل من نص الخلف او من نص الديل او الجناب وفى هذه الحاله يتم تركيب الشريط بعد طبق الكتفين ,
ب- تركيب الاكمام يتم على الافرات على المفتوح اى قبل قفل الكم او الجنب 
ج- تقفيل الكم بالجنب من الجهتين , 
5- تحضير وتركيب البطانه , يتم تجميع البطانه كلها بالاكمام مع ترك مسافه فى خياطة الكم  , وتركب مرايه فى الخلف من نفس قماش الجاكت تثبت على البطانه  ثم تركب البطانه فى حرف الشريط الاخر مع خياطة فزلين لصق مع الكشتوره لقفل الشريط فى بعضه , ونقوم بترك جزء فى الديل مفتوح يقلب منه الجاكت ويستكمل من الكم ثم تقفل بعدها فتحات الكم التى فى البطانه  , وقد سبق شرح ذلك بالتفصيل فى الموديلات السابقه . انتهى 
